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Einflihrung der DIN 1986 Teil 30 ,Entwasserungsanlagen fiir Gebaude und Grund-
stiicke - Instandhaltung” als allgemein anerkannte Regel der Technik

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Datum vom 28. Méarz 2024 wurde die DIN 1986 Teil 30 ,Entwasserungsanlagen flr
Gebaude und Grundsticke - Instandhaltung” mit Anderungen und Ergénzungen als allge-
mein anerkannte Regel der Technik nach § 51 Abs. 1 des Landeswassergesetzes (LWG)
eingefiihrt und im Amtsblatt (Amtsbl. Schl.-H. S. 738) bekannt gemacht.
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fang ist tagsiiber besetzt. Bitte teilen sie uns ggf. gewiinschten Assistenzbedarf mit.



Diese mit Anderungen und Erginzungen landesrechtlich eingefiihrte DIN 1986

Teil 30 stellt nun die allgemein anerkannte Regel der Technik dar, die bei Betrieb
und Instandhaltung von Grundstiicksentwisserungsanlagen anzuwenden ist.

Die Bekanntmachung zum selben Themenbereich (Einfiihrung der DIN 1986 Teil 30
von 2003) vom 05. Oktober 2010 wurde mit der o. g. Bekanntmachung aufgehoben.:

Ich nehme die Einfiihrung zum Anlass, die aktuellen Regelungen zu Betrieb und Instand-
- haltung von Grundstiicksentwasserungsanlagen nachfolgend im Uberblick darzustellen.

Allgemeines
Die gesetzliche Verpflichtung, Abwasseranlagen, d. h. auch Grundstiicksentwasserungs-

anlagen, nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben
und zu unterhalten ergibt sich aus § 60 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG). Zu den
Grundstlicksentwasserungsanlagen zéhlen unter anderem die Grundstiicksentwasse-
rungsleitungen, Abwasserschichte, Abwassersammelgruben und Kleinklaranlagen.
Aligemein anerkannte Regeln der Technik nach § 60 Abs. 1 WHG in Verbindung mit § 51
LWG sind z. B. DIN-Normen und Arbeitsblatter der technisch-wissenschaftlichen Vereini-
gungen. Diese Normen gelten unmittelbar und sind bundesweit verbindlich. Darlber hin- -
aus gelten die technischen Bestimmungen als allgemein anerkannte Regel der Technik,
die von der obersten Wasserbehorde durch 6ffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt
Schleswig-Holstein eingefuhrt wurden.

Fur den Betrieb und die Unterhaltung von Grundstiicksentwdsserungsanlagen ist jetzt die
DIN 1986 Teil 30 in der Fassung vom Februar 2012 mit den in der Bekanntmachung
genannten Anderungen und Erginzungen als allgemein anerkannte Regel der Technik
anzuwenden. Dies gilt so lange, bis diese Einfilhrung der DIN 1986 Teil 30 im Amtsblatt
Schleswig-Holstein wieder aufgehoben wird.

Verpflichtet zur Umsetzung der landesrechtlich eingefiihrten DIN 1986 Teil 30 ist der Be-
treiber der Grundstlicksentwasserungsanlage (in der Regel der Grundstiicks- oder Haus-
eigentimer). Er ist nachweispflichtig, dass seine Abwasseranlagen den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik entsprechen und er dementsprechend die Zustandserfas-
sung vorgenommen hat. Hierzu hat er die erforderlichen Nachweise (z. B. Bestandsplan,
Bildmaterial der optischen Inspektion oder Protokoll der Dichtheitsprifung (Luft / Wasser)
und den Prfbericht) vorzuhalten und auf Anforderung dem Trager der Abwasserbeseiti-
gungspflicht oder der unteren Wasserbehérde vorzulegen. Die DIN 1986 Teil 30 gibt Ein-
zelheiten zur Prifung vor.

Gemal § 51 LWG sind die unteren Wasserbehérden zusténdig, die Einhaltung der allge-
mein anerkannten Regeln der Technik sicherzustellen. Daher haben diese zu gegebener
Zeit in eigener Zustandigkeit die Umsetzung der DIN 1986 Teil 30 beim Betreiber der
Grundsticksentwéasserungsanlage zu tGberprifen.



Fristen zur Dichtheitsuntersuchung
Aus der nachfolgenden Tabelle geht hervor, wann welche Grundstlicksentwésserungsan-
lagen auf Dichtheit zu prufen sind:

Erstpriifung Wiederholungsprii-
fung
gewerbliches Abwasser .
o vor Behandlungsanlage -Unverzuglich, spatestens 2025 nach 5 Jahren
o nach Behandlungsanlage Unverziglich, spatestens 2025 nach 15 Jahren
hausliches Schmutzwasser
in Wasserschutzgebieten _ .
o Zonelll Unverzuglich, spatestens 2025 nach & Jahren
o Zone lllund Zone lIl A | Unverziglich, spatestens 2025 nach 15 Jahren
o in Wasserschutzgebie- . _ nach 20 Jahren;
ten der Zone 1l B nach 30 Jahren, wenn
auBerhalb von Wasser- Spaisaians ated beldar ?rstprUfung =li
schutzgebieten Druckprifung stattgefun-
den hat
Regenwasser
o gering verschmutzt keine Uberpriifung e
o normal verschmutzt spatestens 2040 nach 20 Jahren
o stark verschmutzt spatestens 2025 nach 20 Jahren

Einzelregelungen zur Wiederholungspriifung

-Sofern bei Neubauten der Dichtheitsnachweis nach der DIN EN 1610 ,Verlegung und Pri-
fung von Abwasserleitungen und -kanalen" oder die Dichtheitstiberpriifung entsprechend
den Anforderungen der DIN 1986 Teil 30 bereits vor Ablauf der zulédssigen Frist durchge-
fuhrt wurde, werden diese Uberpriifungen fur die Wiederholungspriifung so behandelt, als
ob sie zum spat mdglichsten Zeitpunkt nach der eingefiihrten DIN 1986 Teil 30 erfolgt wa-
ren.

Sanierung von schadhaften Grundstiicksentwisserungsanlagen

Soweit die Anlagen nicht den Anforderungen der DIN 1986 Teil 30 entsprechen, hat der
Betreiber der Grundsttcksentwésserungsanlage gemal § 60 Abs. 2 WHG in Verbindung
mit § 51 Abs. 2 LWG die erforderlichen Malinahmen (Sanierung) innerhalb angemessener
Fristen durchzufuhren. Die Sanierungsfristen hangen grundséatzlich vom Schadensbild
und dem sich hieraus flr die Schutzguter resultierenden Gefahrdungspotential ab. Die
vom Umweltministerium herausgegebenen ,Durchftihrungshinweise zur Umsetzung der
DIN 1986 Teil 30" enthalten hierzu eine Empfehlungstabelle, die eine Abschétzung er-.
méglicht, in welchen Zeitabsténden eine Sanierung aufgrund der Schutzgiter sinnvoll ist.
Die Trager der Abwasserbeseitigungspflicht kénnen aufgrund des Satzungsrechts die Ein-
haltung der DIN 1986 Teil 30 durchsetzen (Aufforderung zur Dichtheitspriifung und Sanie-
rung).




Regelungen fiir Wasserschutzgebiete

Bei einer aufgeteilten Schutzzone lll sind die verkiirzten Priffristen nur auf die ausgewie-
sene Zone Il A anzuwenden. Fir Grundstiicksentwasserungsanlagen in Wasserschutz-
gebieten der Schutzzonen Il B gelten die Anforderungen hinsichtlich der (,ubrigen”) Ge-
biete auerhalb von ausgewiesenen Wasserschutzgebieten. Sieht die Wasserschutzge-
bietsverordnung keine Aufteilung in die Schutzzonen 11l A und Il B vor, so gelten die ver-
scharften Anforderungen fir die gesamte Zone lll. Die Priffristen ergebéen aus der o. g.
Tabelle. .

Werden Wasserschutzgebiete neu ausgewiesen, so hat die Dichtheitspriifung in diesen
Gebieten innerhalb von 5 Jahren nach Inkrafttreten der jeweiligen Wasserschutzgebiets-
verordnung zu erfolgen.

Regelungen fiir Wohnungseigentiimergemeinschaften

Da die o. g. zeitlichen Vorgaben fir die Eigentimer bzw. die Verwalter von Wohnungsei-
-gentiimergemeinschaften, die mehrere Mietobjekte in unterschiedlichen Gemeinden besit-
zen bzw. verwalten, ggf. schwierig umzusetzen sind, war es zuldssig, dass die Gemein-
schaften Untersuchungskonzepte fiir die. Dichtheitsprifung aufstellen. Diese Konzepte le-
gen die zeitliche Abfolge der Dichtheitsuntersuchungen in den einzelnen Gemeinden fest.
Mit Zustimmung der Wasserbehérde zum Untersuchungskonzept gelten die dort festge-
legten Fristen fur die Dichtheitsuntersuchung weiterhin als verbindlich vereinbart. .

'Regelungen fiir gewerbliches / industrielles Abwasser
Die DIN 1986 Teil 30 unterscheidet hinsichtlich der Abwasserart nur ZW|schen gewerbli-
chem und hauslichem Abwasser. Unter gewerblichem Abwasser wird das Abwasser sub-
sumiert, das durch industriellen und gewerblichen Gebrauch veréndert und verunreinigt
ist. Hausliches Abwasser stammt hingegen aus Kiichen, Waschkuchen Badeznmmern
Toiletten und dhnlichen Raumen.
Generell weist das gewerbliche Abwasser nach DIN 1986 Teil 30 ein héheres Gefahr-
dungspotenzial auf, als das hausliche Abwasser. Deshalb mussen Grundsticksentwésse-
rungsanlagen, die diese Abwasserart ableiten, unverziglich, spatestens jedoch bis zum
31.12.2025, nach den Vorgaben der DIN 1986 Teil 30 auf Dichtheit Uberprift werden.
Es gibt jedoch auch Gewerbe- und Industriebetriebe, die gewerbliches Abwasser produ-
zieren, das mit dem Gefahrdungspotenzial des hauslichen Abwassers vergleichbar ist.
Fir dieses Abwasser wurde in der Bekanntmachung eine Sonderregelung getroffen. Hier-
nach gelten fur gewerbliches Abwasser, das vorbehandelt wurde oder keiner Abwasser-
vorbehandlung bedarf und weniger als die 3-fache Konzentration (alle Parameter) des
h&auslichen Rohabwassers aufweist (Werte siehe Bekanntmachung), die zeitlichen und
fachlichen Vorgaben fiir hausliches Abwasser entsprechend. Diesen Nachweis hatte der
Gewerbe- bzw. Industriebetrieb bis zum 31.12.2015 zu fiihren, wenn die Regelung fur ihn
zum Tragen kommen sollte. Werden die genannten Parameter eingehalten, ist eine opti-
sche Dichtheitspriifung (Kanalfernsehuntersuchung) der Grundstiicksentwasserungsan-
lage ausreichend. Die Untersuchungsfristen ergeben sich-dann aus der o. g. Tabelle fur
“hausliches Abwasser. Sollte sich der Produktionsbetrieb oder die Abwasserzusammen-
setzung dndern, ist der Nachweis vom Gewerbe- bzw. Industriebetrieb unverziglich zu




_5.

fihren und die zustandigen Behorden sind hiertiber-zu informieren. Die zustandigen Be-
hérden entscheiden dann tUber die Wiederholungsfristen.

Gebilihrenerhebung

Gebuhrenrechtlich méglich sind grundsatzlich diejenigen Leistungen der Tréger der Ab-
wasserbeseitigungspflicht, die von der gesetzlichen Aufgabe "Abwasserbeseitigung”

(§ 44 LWG) erfasst sind. D. h., die Aufgaben "Vorarbeiten, Information der Biirger, Auf-
forderungen der Biirger zu Untersuchungen, Fristeniiberwachung, Sammeln und
Auswerten der Untersuchungsergebnisse" sind gebuhrenfaéhig und kénnen in die allge-
meine Abwassergebihr einkalkuliert werden. Alle dariiber hinaus gehenden Tétigkeiten,
die als freiwillige Dienstleistung durch die Kommunen angeboten werden, bedurfen einer
konkreten Einzelfallbetrachtung hinsichtlich der Fragen der Kostenerstattung.

Eine Kommune ist gesetzlich ‘nicht ermachtigt, die Dichtheitsuntersuchung auf privaten
Grundstiicken durchzufiihren. Bietet sie diese Dienstleistung freiwillig an, kénnte es sich
hierbei um eine wirtschaftliche Betatigung handeln, die insbesondere den wirtschafts- und
wettbewerbsrechtlichen sowie den vergaberechtlichen Bestimmungen unterliegt.
Hinsichtlich der Vergabefragen muss inshesondere beachtet werden, dass die Kommune
nur dann ausschreiben kann, wenn sie selbst Auftraggeber bleibt, d. h. keine "Maklertatig-
keit" wahrnimmt und dementsprechend Vertragspartner des Auftragnehmers ist. Im Ubri-
gen muss die zu erbringende Leistung nach Art und Umfang genau beschrieben werden
kénnen. Zu beachten sind aulerdem Haftungsfragen bei Nicht- oder Schlechterfullung
ebenso, wie Kalkulationsrisiken fuir den Auftragnehmer.

Der Runderlass vom 08. November 2010 wird hiermit aufgehoben.

Sind Sie selbst nicht abwasserbeseitigungspﬂichﬁg, geben Sie bitte dieses Schreiben an
den jeweils zustandigen Abwasserbeseitigungspflichtigen weiter.

v /"/}
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Verwaltungsvorschriften

Anwendung der DIN 1986 Teil 30 ,,Entwéasserungsanlagen fir
Gebdude und Grundstiicke - Instandhaltung® als allgemein

anerkannte Regel der Technik

Bekanntmachung des Ministeriums fur Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur
vom 28. Mérz 2024 -V 442 - 3433/2024 -

Die DIN 1986 Teil 30 ,Entwédsserungsanlagen fur Gebdude und Grundstticke -
Instandhaltung”, Ausgabe Februar 2012, wird hiermit gemaf § 51 Abs. 1 des
Landeswassergesetzes (LWG) mit nachfolgenden Anderungen und Ergéanzungen als

allgemein anerkannte Regel der Technik in Schleswig-Holstein eingefiihrt.

1. Von der DIN 1986 Teil 30 abweichende Fristen zur Dichtheitsliberpriifung
1.1 Aufgrund der Besorgnis einer moglichen Belastung des Grundwassers wird flr

Schleswig-Holstein nachfolgende Fristenregelung getroffen:

e Da von Grundstlicksentwéasserungsanlagen eine potenzielle Gefahr fir das
Grundwasser ausgeht und in Wasserschutzgebieten (Schutzzonen |, 11l und
l1l A) ein besonderes Schutzbedirfnis besteht, hat die Erstprufung auf
Dichtheit der dortigen Grundstiicksentwasserungsanlagen umgehend,
spatestens bis Ende 2025 zu erfolgen.

e Gleiches gilt fur Grundstiicksentwasserungsleitungen, die gewerbliches
Abwasser ableiten, da von ihnen ebenfalls ein erhdhtes Gefahrenpotential
ausgenht.

e Fur die Ubrigen Gebiete in Schleswig-Holstein und fir

Grundstlicksentwasserungsleitungen, die nicht gewerbliches Abwasser
ableiten, wird festgelegt, dass die Erstpriifungen auf Dichtheit der
bestehenden Grundstiicksentwasserungsanlagen bis Ende 2040

durchzuflihren sind.
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Eine Wiederholungspriifung mittels Kamerabefahrung hat abweichend von der
DIN 1986 Teil 30

o in Wasserschutzgebieten der Schutzzone Il nach 5 Jahren

o in Wasserschutzgebieten der Schutzzone Il und lll A nach 15 Jahren

zu erfolgen.
Die Fristen der Wiederholungsprifung fur Grundsticksentwasserungsanlagen in
den ubrigen Gebieten und fur Grundsticksentwésserungsleitungen, die nicht
gewerbliches Abwasser ableiten, ergeben sich aus Tabelle 2 der DIN 1986 Teil
30.
Fur Grundstiicksentwasserungsanlagen in Wasserschutzgebieten der
Schutzzonen |l B gelten die Anforderungen hinsichtlich der (,ubrigen®) Gebiete
auflierhalb von Wasserschutzgebieten. Sieht die
Wasserschutzgebietsverordnung keine Aufteilung in die Schutzzonen Il A und llI
B vor, gelten fiir dieses Gebiet die Anforderungen fir die Zone Il
Sofern die Dichtheitstberprifungen entsprechend den Anforderungen der DIN
1986 Teil 30 bereits vor 2040 durchgefiihrt wurden, werden diese Uberpriifungen
fur die Wiederholungspriifung so behandelt, als ob sie in 2040 erfolgt wéaren. Die
Fristen fur die Wiederholungsprifungen ergeben sich aus den Ziffern 1.2 und
1.3.
Die Eigentimer bzw. die Verwalter von Wohnungseigentimergemeinschaften,
die mehrere Mietobjekte in unterschiedlichen Gemeinden besitzen bzw.
verwalten, konnten mit Zustimmung der unteren Wasserbehdrde hierfur
Untersuchungskonzepte flr die Dichtheitsprifung aufstellen. Diese Konzepte

gelten fort.

Abweichende technische Vorgaben zur Anwendung der DIN 1986 Teil 30
Zu Ziffer 1 der DIN (Anwendungsbereich)

Die DIN 1986 Teil 30 gilt fir die Instandhaltung und Uberpriifung von
Grundstiicksentwasserungsanlagen im privaten Bereich. Der Ubergabepunkt
offentlicher / privater Bereich ist in der Abwassersatzung der Gemeinde
festzulegen. Es werden in der DIN 1986 Teil 30 keine Vorgaben zur
Instandhaltung und Uberpriifung von Entwasserungsanlagen im 6ffentlichen

Bereich getroffen.
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2.2  Zu Ziffer 9.4 der DIN (Durchftihrung der optischen Inspektion)
In der DIN 1986 Teil 30 wird festgelegt, dass in begriindeten Ausnahmefallen
kurze Leitungsabschnitte von Grundleitungen innerhalb des Geb&udes, die trotz
Einsatz eines abbiegefahigen Kamerasystems nicht inspiziert werden kénnen,
von der Prifung ausgenommen werden konnen. Es wird festgelegt, dass die
kurzen Leitungsabschnitte einen Anteil von maximal 25 % des gesamten
Ableitungssystems ausmachen dirfen.

2.3 Zu Ziffer 10.1.1 der DIN (Anforderungen an Dichtheitsprifungen nach dieser
Norm)
Fir die Erstpriifungen von Regenwasserleitungen wird abweichend von der
Norm folgendes festgelegt:

e Grundstiicksentwasserungsanlagen, in denen nur gering verschmutztes

Regenwasser von reinen Wohngrundstiicken abgeleitet wird, sind innerhalb

und auRerhalb von Wasserschutzgebieten von der Zustandserfassung und
Dichtheitspriifung ausgenommen. Dies gilt auch fir Anlagen auf industriell und
gewerblich  genutzten  Grundsticken mit  einer  hinsichtlich  der
Regenwasserbelastung vergleichbaren Nutzung sowie far
Regenwasseranlagen auf anderen Grundstiicken in reinen und allgemeinen
Wohngebieten bis zu einer befestigten Flache von 1.000 m”.

» Regenwasserleitungen, die normal verschmutztes Regenwasser innerhalb
und aufRerhalb von Wasserschutzgebieten ableiten, sind bis 2040 auf Dichtheit
zu Uberprifen.

e Regenwasserleitungen, die stark verschmutztes Regenwasser ableiten, sind
unverzuglich, jedoch spatestens Ende 2025 auf Dichtheit zu Gberprifen.

2.4  Zu Ziffer 10.2 der DIN (Einsteigschéchte mit offenem Durchfluss und

Inspektionséffnungen)

Schachte im Leitungsnetz kénnen auch nach dem gleichen Verfahren lberpruift

werden, wie das Leitungsnetz, dessen Bestandteil sie sind.

2.5  Zu Ziffer 13. der DIN (Zeitspannen, Anlasse, Prifart und

Abwasserherkunftsbereiche)

Fur gewerbliches / industrielles Abwasser (nach DIN EN 12056-1), das

vorbehandelt wurde oder keiner Abwasservorbehandlung bedarf und weniger als

die 3-fache Konzentration des hauslichen Rohabwassers aufweist, gelten die
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Vorgaben fiir hdusliches Abwasser entsprechend. In diesem Fall ist eine optische

Dichtheitsprifung (Kanalfernsehuntersuchung) ausreichend.

Die 3-fache Konzentration des hauslichen Rohabwassers betrégt:

Parameter Konzentration

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSBs) 1.500 mg/l

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 3.000 mg/l

Phosphor gesamt (Pges) 75 mgl/l

Stickstoff gesamt anorganisch (Nges, anorg) 270 mgl/l

Stickstoff gesamt (Nges) 350 mg/l
Inkrafttreten

Diese Einfiihrung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Die
Bekanntmachung vom 5. Oktober 2010 — V 442/5240.54 — (Amtsbl. Schl.-H. S.
905) wird aufgehoben.

Hinweise und Empfehilungen

Allgemeines

Aus § 60 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ergibt sich die gesetzliche
Verpflichtung, Abwasseranlagen, d. h. auch Grundstlicksentwésserungsanlagen,
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben
und zu unterhalten. Fur den Betrieb und die Unterhaltung von
Grundstticksentwédsserungsanlagen ist die DIN 1986 Teil 30
,Entwasserungsanlagen fiir Gebaude und Grundstlicke - Instandhaltung®
allgemein anerkannte Regel der Technik und gilt damit auch in Schleswig-
Holstein.

Mit dieser Bekanntmachung werden fachlich begrindete Abweichungen von den
in der DIN 1986 Teil 30 enthaltenen Fristen und technischen Vorgaben
vorgenommen.

Verpflichtet zur Umsetzung der DIN 1986 Teil 30 und der erganzend eingeflhrten
technischen Bestimmungen ist der Betreiber der
Grundstiicksentwésserungsanlage (in der Regel der Grundstlcks- oder
Hauseigentimer). Er ist nachweispflichtig, dass seine Anlagen den allgemein

anerkannten Regeln der Technik entsprechen und er dementsprechend eine
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Dichtheitstiberprifung vorgenommen hat. Die Nachweise hat der Betreiber der
Grundstlicksentwasserungsanlage vorzuhalten und nur auf Aufforderung der
unteren Wasserbehorde oder des Tragers der Abwasserbeseitigungspflicht
diesen vorzulegen.

4.1.3 Soweit die Anlagen nicht den Anforderungen entsprechen, hat der Betreiber der
Grundsticksentwasserungsanlage gemal § 60 Abs. 2 WHG die erforderlichen
MalRnahmen (Sanierung) innerhalb angemessener Fristen durchzuflihren.
Kommt der Betreiber der Grundsticksentwésserungsanlage seiner
Sanierungspflicht nicht nach, kénnen die Wasserbehoérden die erforderlichen
MafRnahmen unter Fristsetzung anordnen (§ 60 Abs. 2 WHG i.V.m. § 34 Abs. 2
LWG). Insoweit zustandig sind die unteren Wasserbehérden (§ 3 Abs. 1 Wasser-
und Kistenschutzbehorden-Zustandigkeitsverordnung - WaKiVvO).

4.1.4 Die Gemeinden sind zur Abwasserbeseitigung im Rahmen der Selbstverwaltung
verpflichtet (§ 44 Abs. 1 LWG). Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 LWG regeln die
Gemeinden die Abwasserbeseitigung durch Satzung (Abwassersatzung) und
schreiben darin insbesondere vor, wie und in welcher Zusammensetzung und
Beschaffenheit ihnen das Abwasser zu Uberlassen ist. Die Trager der
Abwasserbeseitigungspflicht sind deshalb mitverantwortlich, dass das auf den
Grundstlicken anfallende Abwasser auf Grund eines schadlosen Zustands der
Grundstiicksentwéasserungsanlagen an sie ordnungsgemal’ zur weiteren
Behandlung und Beseitigung Uberlassen wird. Somit sind die Trager der
Abwasserbeseitigungspflicht aufgrund des Satzungsrechts berechtigt, nicht nur
zu beraten, sondern die Einhaltung der DIN 1986 Teil 30 auch durchzusetzen
(§ 134 Abs. 5 Gemeindeordnung). Die bestehenden rechtlichen Méglichkeiten
der Trager der Abwasserbeseitigungspflicht zur Durchsetzung
satzungsrechtlicher Bestimmungen (s. Urteil VG Schleswig vom 17.2.1987 — 4 A
274/86) bleiben damit unberihrt.



