
 

Boden & Lipka KG 
Eichhofstraße 38 
24116 Kiel 

Gründungsgutachten 
Baugrunduntersuchungen 
Bodenmechanisches Labor 

Telefon 
Fax 
Mobil Tel. 

0431 / 36 66 2 
0431 / 36 61 2 
01575 / 433 03 99 

 

Kiel den 07.11.2023 

 

Vermerk  

Bauort:  24582 Bordesholm, Steenredder Nr. 7, 13 und 21 
Bauvorhaben: Beurteilung der Versickerungsfähigkeit des Baugrundes auf 

vorgegebenen Grundstücken 
Veranlassung: Oberflächenwasser-Versickerung 
 

Das Ingenieursgeologische Büro Boden & Lipka wurde durch das Amt Bordesholm beauftragt, 

um auf drei vorgegebenen Grundstücken (Steenredder Nr.7, 13 und 21) in 24582 Bordesholm 

die Versickerungsfähigkeit des Baugrundes zu erkunden.  

 

Am 26.10.23 wurden 3 Bohrungen bis in eine Tiefe von 5 m unter Geländeoberkante (GOK) 

im Bereich der vorgegebenen Grundstücke durchgeführt. Die Lage der Bohrpunkte ist der 

Übersichtsdarstellung in der Anlage 1 zu entnehmen. An drei rolligen Bodenproben wurde zur 

Bestimmung des kf-Wertes eine Trockensiebung nach DIN ISO/TS 17892-4 durchgeführt. 

Die Kleinbohrungen ergaben folgende Ergebnisse in Hinblick auf die Versickerungsfähigkeit 

des Baugrundes im Bereich des jeweiligen Ansatzpunktes: 

 

➢ Im Bereich der KB1 (Steenredder 13) wurden unterhalb der Parkplatztragschicht und des 

darunter folgenden aufgefüllten humosen Mutterbodens ab einer Tiefe von 1.00 unter GOK 

versickerungsfähige Mittelsande erkundet.  

 
➢ Im Bereich der KB2 (Steenredder 21) wurden unterhalb des aufgefüllten Oberbodens, ab 

einer Tiefe von 0.80 m unter GOK, versickerungsfähige Mittelsande erbohrt.  

 
➢ Im Bereich der KB3 (Steenredder 7) wurden unterhalb des aufgefüllten Oberbodens 

zunächst geringdurchlässige schluffige Sande erbohrt. Ab einer Tiefe von 1.00 m unter 

GOK wurden versickerungsfähige Mittelsande erkundet. Die KB3 musste auf Grund eines 

Steinhindernisses bei 3.50 m unter GOK abgebrochen werden. 

 
Ing. Büro Boden & Lipka KG, Eichhofstraße 38, 24159 Kiel 

 
Amt Bordesholm 

Mühlenstraße 7 

24582 Bordesholm 
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Nach Abschluss der geotechnischen Erkundung wurde mit dem Lichtlot in den offenen 

Bohrlöchern eine Wasserführung in Tiefen zwischen 24.28 und 24.39 m NHN bzw. 4.40 und 3.80 

m unter GOK ermittelt. 

 

An allen drei Ansatzpunkten ist eine oberflächennahe Versickerung über Mulden- oder Rigolen 

möglich. Für die Planung sind die in Tabelle 1 aufgeführten Parameter zu beachten.  

  

Für eine geplante oberflächennahe Versickerung ist der aufgefüllte, humose Oberboden 

abzumagern bzw. mit Sand zu vermischen. Weiterhin sind die bereichsweise erkundeten, 

oberflächennahen Schlufflagen auszubaggern und durch gut durchlässige Füllsande zu 

ersetzen. 

In der folgenden Tabelle sind die in unserem bodenmechanischen Labor bestimmten kf-Werte 

(ohne Sicherheitsaufschlag) für die aus den versickerungsfähigen Bereichen entnommenen 

Bodenproben an den jeweiligen Bohrpunkten aufgeführt. Weiterhin ist der anzusetzende 

Bemessungswasserstand für die geplanten Versickerungsanlagen, sowie das Einsetzen des 

versickerungsfähigen Baugrundes relativ zur Geländeoberkante an den jeweiligen 

Bohrpunkten angeben 

Probe 
Tiefenbereich 
[m unter GOK] 

Kf-Wert 
nach Beyer 

[m/s] 

Bemessungs-
wasserstand 

[m NHN] 

Beginn des 
versickerungsfähigen 

Baugrundes 
[m unter GOK] 

P 1/3 1.0 – 2.0 1.7 * 10-4 24.90  1.00 

P 2/3 2.0 – 3.0 2.5 * 10-4 24.90 0.80 

P 3/3 1.0 – 2.0 9.0 * 10-5 24.90 1.00 
 

Tab. 1: Berechneter kf-Wert für den jeweiligen Tiefenbereich der entnommenen Probe, anzusetzender 

Bemessungswasserstand sowie Beginn des versickerungsfähigen Baugrundes 

 

Die berechneten kf-Werte sind nach Arbeitsblatt DWA-A 138 mit einem Sicherheitsaufschlag 

von 0.2 zu belegen. 
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Die Vorgaben des Arbeitsblattes DWA-A 138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur 

Versickerung von Niederschlagswasser“ der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, 

Abwasser und Abfall e.V. (DWA) sind zu beachten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
S. Nentwig   MSc Geophysik 
 

Anlagen:  Übersichtsdarstellung / Schichtenprofile (KB1 – KB3) / Körnungslinien 
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Anlage 1

Feststellung der Versickerungsfähigkeit
in Bordesholm, Steenredder

Amt Bordesholm

24582 Bordesholm, Steenredder

verändert nach: Google, Kartendaten©2022 GeoBasis-DE/BKG (©2009) 

Höhenbezugsniveau 
bezogen auf m NHN

Höhenbezugsniveau 
bezogen auf m NHN

Legende:

Höhenbezugsniveau = 29,00 m ü. NHN 
32568256,31 6003107,54

32568261,45 6002997,85

32568252,95 6003216,64

Lage der Kleinbohrung

Mutterboden

Geschiebelehm - bindig

Geschiebemergel - bindig

Schluff - bindig

Auffüllung weiche Konsistenz

steife Konsistenz

halbfeste Konsistenz

Ansatzpunkt 
bezogen auf HBP

Wasserführung
(Tageswasserstand)

4,40 m
26.10.23

 GOK (0.00 m) Profil 

Sand - rollig

KB 1

Schnittkante

Lageplan mit Übersichtsdarstellung der Sondierpunkte (Maßstab 1:2500)

Mudde

KB 1
KB 3

KB 2

KB 1
  (GOK 28,79 m NHN)

0,20 m / Auffüllung / Grobsand, mittelsandig, Füllsand /
hellbraun / locker gelagert, leicht zu bohren

0,00

0,20
0,80 m / Auffüllung (Mutterboden) / Sand, humos,
Bauschuttreste / dunkelbraun / locker gelagert, leicht zu
bohren

1,00

2,00 m / Sand / Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig,
schwach feinsandig, Lage von (Schluff)zw. 1.30-1.37 m /
hellbraun / locker gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht
zu bohren bis mäßig schwer zu bohren

3,00

2,00 m / Sand / Mittelsand, feinsandig,
Grundwasserspiegel (4.40 m; 26.10.23) / hellbraun /
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

5,00

4,40 m; 26.10.23

KB 2
  (GOK 28,08 m NHN)

0,80 m / Auffüllung (Mutterboden) / Sand, humos /
dunkelbraun / locker gelagert, leicht zu bohren

0,00

0,80

1,20 m / Sand / Mittelsand, feinsandig, schluffig,
schwach grobsandig, Lage von (Schluff) / hellbraun /
locker gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren

2,00

3,00 m / Sand / Sand, schwach feinkiesig, schwach
mittelkiesig, Grundwasserspiegel (3.80 m; 26.10.23) /
hellbraun / mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

5,00

3,80 m; 26.10.23

KB 3
  (GOK 30,78 m NHN)

0,80 m / Auffüllung (Mutterboden) / Sand, humos /
dunkelbraun / locker gelagert, leicht zu bohren

0,00

0,80 0,20 m / Sand / Feinsand, schluffig / hellbraun / locker
gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren

1,00

2,50 m / Sand / Mittelsand, stark grobsandig, schwach
schluffig, schwach kiesig, schwach feinsandig /
hellbraun / mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren,
Abbruch wegen Steinhindernis

3,50

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

31,0

30,0

29,0

28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

23,0

22,0

H 7
H 13H 21

Steenredder
Steenredder

Torf

Rechtswert                   Hochwert
32568256,31 6003107,54

GPS - Koordinaten
ETRS89 / UTM Zone 32N

0431 36662
0157 7729 7090
sn@bodenundlipka.de

S. Nentwig



28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Bohrfirma:
Bearbeiter:
Datum: Anlage 2

Ostwert:
Nordwert:
Ansatzhöhe:
Endtiefe:

KB 1
  (GOK 28,79 m NHN)

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Bordesholm, Steenredder - Versickerung

KB 1
Amt Bordesholm

Ing. Büro Boden & Lipka KG
32568256,3

N. Malla
06.11.2023

6003107,5
28,79 m
23,79 m

0,20 m / Auffüllung / Grobsand, mittelsandig, Füllsand /
hellbraun / locker gelagert, leicht zu bohren

0,00

0,20
0,80 m / Auffüllung (Mutterboden) / Sand, humos,
Bauschuttreste / dunkelbraun / locker gelagert, leicht zu
bohren

1,00

2,00 m / Sand / Mittelsand, grobsandig, schwach kiesig,
schwach feinsandig, Lage von (Schluff)zw. 1.30-1.37 m /
hellbraun / locker gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht
zu bohren bis mäßig schwer zu bohren

3,00

2,00 m / Sand / Mittelsand, feinsandig,
Grundwasserspiegel (4.40 m; 26.10.23) / hellbraun /
mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

5,00

4,40 m; 26.10.23

P 1/1:  
0,00-0,20m

P 1/2:  
0,20-1,00m

P 1/3:  
1,00-2,00m

P 1/4:  
2,00-3,00m

P 1/5:  
3,00-5,00m

Maßstab 
(m ü. NHN)



28,0

27,0

26,0

25,0

24,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Bohrfirma:
Bearbeiter:
Datum: Anlage 2

Ostwert:
Nordwert:
Ansatzhöhe:
Endtiefe:

KB 2
  (GOK 28,08 m NHN)

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Bordesholm, Steenredder - Versickerung

KB 2
Amt Bordesholm

Ing. Büro Boden & Lipka KG
32568261,5

N. Malla
06.11.2023

6002997,9
28,08 m
23,08 m

0,80 m / Auffüllung (Mutterboden) / Sand, humos /
dunkelbraun / locker gelagert, leicht zu bohren

0,00

0,80

1,20 m / Sand / Mittelsand, feinsandig, schluffig,
schwach grobsandig, Lage von (Schluff) / hellbraun /
locker gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren
bis mäßig schwer zu bohren

2,00

3,00 m / Sand / Sand, schwach feinkiesig, schwach
mittelkiesig, Grundwasserspiegel (3.80 m; 26.10.23) /
hellbraun / mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren

5,00

3,80 m; 26.10.23

P 2/1:  
0,00-0,80m

P 2/2:  
0,80-2,00m

P 2/3:  
2,00-3,00m

P 2/4:  
3,00-5,00m

Maßstab 
(m ü. NHN)



30,0

29,0

28,0

Projekt:

Bohrung:
Auftraggeber:
Bohrfirma:
Bearbeiter:
Datum: Anlage 2

Ostwert:
Nordwert:
Ansatzhöhe:
Endtiefe:

KB 3
  (GOK 30,78 m NHN)

Höhenmaßstab: 1:50 Blatt 1 von 1

Bordesholm, Steenredder - Versickerung

KB 3
Amt Bordesholm

Ing. Büro Boden & Lipka KG
32568252,9

N. Malla
06.11.2023

6003216,6
30,78 m
27,28 m

0,80 m / Auffüllung (Mutterboden) / Sand, humos /
dunkelbraun / locker gelagert, leicht zu bohren

0,00

0,80 0,20 m / Sand / Feinsand, schluffig / hellbraun / locker
gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis
mäßig schwer zu bohren

1,00

2,50 m / Sand / Mittelsand, stark grobsandig, schwach
schluffig, schwach kiesig, schwach feinsandig /
hellbraun / mitteldicht gelagert, mäßig schwer zu bohren,
Abbruch wegen Steinhindernis

3,50

P 3/1:  
0,00-0,80m
P 3/2:  
0,80-1,00m

P 3/3:  
1,00-2,00m

P 3/4:  
2,00-3,50m

Maßstab 
(m ü. NHN)



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
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Signatur

Entnahmestelle

Tiefe:

Bodenart nach DIN 4022
U/Cc

k (m/s) (Beyer)

T/U/S/G (%)

Kornkennzahl

Bodengruppe

Frostsicherheit

Reibungswinkel

P 1/3

1,0 - 2,0 m

mS, gs, g', fs'

3.8/1.2
 1.7 * 10 -4

 - /3.8/83.7/12.5

0081

SE

F1

35.8

P 2/3

2,0 - 3,0 m

S, fg', mg'

4.7/1.0
 3.4 * 10 -4

 - /2.2/76.8/21.0

0082

SE

F1

36.3

P 3/3

1,0 - 2,0 m

mS, g
_
s, u', g', fs'

5.2/1.4
 9.0 * 10 -5

 - /6.0/89.0/5.0

0191

SU

F1

35.7

Bericht:

248023 1826

Anlage:

3

Bemerkungen:

Ing. Geologisches Büro Boden & Lipka
Baugrunduntersuchung - Bodenmechanisches Labor

Eichhofstraße 38, 24116 Kiel

Tel: 0431 / 36662 

Prüfungsnummer:  248023 1826

Probe entnommen am:  26.10.2023

Art der Entnahme:  Kleinbohrung

Arbeitsweise:  Trockensiebung

Körnungslinie
BV: Bordesholm, Steenredder - Versickerung

Körnungslinie nach DIN ISO/TS 17892-4Bearbeiter:  B.Sc. Geol. N. Malla Datum:  06.11.2023



Bericht: 248023 1826

Anlage: 3.1

Ing. Geologisches Büro Boden & Lipka
Baugrunduntersuchung - Bodenmechanisches Labor

Eichhofstraße 38, 24116 Kiel

Tel: 0431 / 36662 

Prüfungsnummer:  248023 1826

Probe entnommen am:  26.10.2023

Art der Entnahme:  Kleinbohrung

Arbeitsweise:  Trockensiebung

Körnungslinie 

Bearbeiter:  B.Sc. Geol. N. Malla Datum:  06.11.2023

BV: Bordesholm, Steenredder - Versickerung

Körnungslinie nach DIN ISO/TS 17892-4

Schale 3.08 2.29 -

0.04 1.69 1.26 2.29

0.063 5.01 3.73 3.55

0.125 17.91 13.33 7.28

0.25 36.63 27.26 20.61

0.4 16.84 12.53 47.87

0.5 27.00 20.10 60.40

1.0 10.68 7.95 80.50

2.0 3.02 2.25 88.45

4.0 2.52 1.88 90.70

8.0 2.56 1.91 92.57

16.0 7.42 5.52 94.48

31.5 0.00 0.00 100.00

63.0 0.00 0.00 100.00

Summe 134.36

Siebverlust 0.19

Siebanalyse

Korngröße
[mm]

Rückstand
[g]

Rückstand
[%]

Siebdurch-
gänge [%]

Prüfung DIN 18 123 - 4

Entnahmestelle P 1/3

Tiefe: 1,0 - 2,0 m

Bodenart nach DIN 4022 mS, gs, g', fs'

U/Cc 3.8/1.2

k (m/s) (Beyer)   1.670E-4

T/U/S/G (%)   -  / 3.8 / 83.7 / 12.5

Kornkennzahl  0081

Bodengruppe  SE

Frostsicherheit  F1

Reibungswinkel  35.8 °

d10/d30/d60 [mm]: 0.136 / 0.287 / 0.517

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 134.55



Bericht: 248023 1826

Anlage: 3.2

Ing. Geologisches Büro Boden & Lipka
Baugrunduntersuchung - Bodenmechanisches Labor

Eichhofstraße 38, 24116 Kiel

Tel: 0431 / 36662 

Prüfungsnummer:  248023 1826

Probe entnommen am:  26.10.2023

Art der Entnahme:  Kleinbohrung

Arbeitsweise:  Trockensiebung

Körnungslinie 

Bearbeiter:  B.Sc. Geol. N. Malla Datum:  06.11.2023

BV: Bordesholm, Steenredder - Versickerung

Körnungslinie nach DIN ISO/TS 17892-4

Schale 1.94 1.27 -

0.04 1.23 0.81 1.27

0.063 3.25 2.13 2.08

0.125 12.69 8.31 4.20

0.25 22.72 14.87 12.51

0.4 13.95 9.13 27.38

0.5 43.28 28.33 36.52

1.0 23.56 15.42 64.85

2.0 12.18 7.97 80.27

4.0 8.32 5.45 88.25

8.0 9.63 6.30 93.70

16.0 0.00 0.00 100.00

31.5 0.00 0.00 100.00

63.0 0.00 0.00 100.00

Summe 152.75

Siebverlust 0.33

Siebanalyse

Korngröße
[mm]

Rückstand
[g]

Rückstand
[%]

Siebdurch-
gänge [%]

Prüfung DIN 18 123 - 4

Entnahmestelle P 2/3

Tiefe: 2,0 - 3,0 m

Bodenart nach DIN 4022 S, fg', mg'

U/Cc 4.7/1.0

k (m/s) (Beyer)   3.416E-4

T/U/S/G (%)   -  / 2.2 / 76.8 / 21.0

Kornkennzahl  0082

Bodengruppe  SE

Frostsicherheit  F1

Reibungswinkel  36.3 °

d10/d30/d60 [mm]: 0.195 / 0.424 / 0.921

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 153.08



Bericht: 248023 1826

Anlage: 3.3

Ing. Geologisches Büro Boden & Lipka
Baugrunduntersuchung - Bodenmechanisches Labor

Eichhofstraße 38, 24116 Kiel

Tel: 0431 / 36662 

Prüfungsnummer:  248023 1826

Probe entnommen am:  26.10.2023

Art der Entnahme:  Kleinbohrung

Arbeitsweise:  Trockensiebung

Körnungslinie 

Bearbeiter:  B.Sc. Geol. N. Malla Datum:  06.11.2023

BV: Bordesholm, Steenredder - Versickerung

Körnungslinie nach DIN ISO/TS 17892-4

Schale 3.18 3.54 -

0.04 2.05 2.28 3.54

0.063 4.23 4.71 5.83

0.125 11.63 12.96 10.54

0.25 18.88 21.04 23.50

0.4 10.49 11.69 44.54

0.5 25.23 28.11 56.23

1.0 10.96 12.21 84.34

2.0 2.54 2.83 96.56

4.0 0.55 0.61 99.39

8.0 0.00 0.00 100.00

16.0 0.00 0.00 100.00

31.5 0.00 0.00 100.00

63.0 0.00 0.00 100.00

Summe 89.74

Siebverlust 0.32

Siebanalyse

Korngröße
[mm]

Rückstand
[g]

Rückstand
[%]

Siebdurch-
gänge [%]

Prüfung DIN 18 123 - 4

Entnahmestelle P 3/3

Tiefe: 1,0 - 2,0 m

Bodenart nach DIN 4022 mS, g
_
s, u', g', fs'

U/Cc 5.2/1.4

k (m/s) (Beyer)   8.982E-5

T/U/S/G (%)   -  / 6.0 / 89.0 / 5.0

Kornkennzahl  0191

Bodengruppe  SU

Frostsicherheit  F1

Reibungswinkel  35.7 °

d10/d30/d60 [mm]: 0.106 / 0.282 / 0.554

Siebanalyse:

Trockenmasse [g]: 90.06


