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KOSTRA-DWD 2020
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

itwh KOSTRA-DWD 2020  4.2.2 · Copyright  © itwh GmbH 2023 · Engelbosteler Damm 22 · 30167 Hannover · www.itwh.de

Niederschlagshöhen nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Zeile 69, Spalte 144 INDEX_RC : 069144
Bemerkung :

Dauerstufe D Niederschlagshöhen hN [mm] je Wiederkehrintervall T [a]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a
5 min 6,2 7,5 8,4 9,5 11,1 12,7 13,8 15,2 17,2
10 min 7,8 9,5 10,6 12,0 14,0 16,1 17,4 19,2 21,8
15 min 8,9 10,8 12,0 13,6 15,9 18,3 19,8 21,9 24,8
20 min 9,7 11,8 13,2 14,9 17,4 20,0 21,7 23,9 27,1
30 min 11,0 13,4 14,9 16,8 19,7 22,6 24,5 27,0 30,6
45 min 12,4 15,1 16,8 19,0 22,2 25,5 27,7 30,5 34,5
60 min 13,5 16,4 18,3 20,7 24,2 27,8 30,1 33,2 37,6
90 min 15,2 18,5 20,6 23,3 27,2 31,3 33,9 37,4 42,4

2 h 16,5 20,1 22,4 25,4 29,6 34,0 36,9 40,7 46,1
3 h 18,6 22,7 25,2 28,5 33,3 38,3 41,5 45,7 51,8
4 h 20,2 24,6 27,4 31,0 36,2 41,6 45,1 49,7 56,3
6 h 22,7 27,7 30,8 34,9 40,7 46,8 50,7 55,9 63,4
9 h 25,5 31,1 34,6 39,2 45,8 52,6 57,0 62,9 71,2
12 h 27,7 33,8 37,6 42,6 49,8 57,1 62,0 68,3 77,4
18 h 31,2 38,0 42,3 47,9 55,9 64,2 69,7 76,8 87,0
24 h 33,9 41,3 46,0 52,0 60,8 69,8 75,7 83,4 94,5
48 h 41,4 50,5 56,1 63,5 74,2 85,2 92,5 101,9 115,5
72 h 46,5 56,7 63,1 71,4 83,4 95,8 103,9 114,6 129,8
4 d 50,5 61,7 68,5 77,6 90,7 104,1 112,9 124,5 141,0
5 d 53,9 65,8 73,1 82,8 96,7 111,0 120,4 132,7 150,4
6 d 56,8 69,3 77,0 87,2 101,9 117,0 126,9 139,9 158,5
7 d 59,4 72,4 80,5 91,2 106,5 122,3 132,7 146,2 165,7

Legende

T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
hN Niederschlagshöhe in [mm]
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Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Zeile 69, Spalte 144 INDEX_RC : 069144
Bemerkung :

Dauerstufe D Niederschlagspenden rN [l/(s·ha)] je Wiederkehrintervall T [a]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a
5 min 206,7 250,0 280,0 316,7 370,0 423,3 460,0 506,7 573,3
10 min 130,0 158,3 176,7 200,0 233,3 268,3 290,0 320,0 363,3
15 min 98,9 120,0 133,3 151,1 176,7 203,3 220,0 243,3 275,6
20 min 80,8 98,3 110,0 124,2 145,0 166,7 180,8 199,2 225,8
30 min 61,1 74,4 82,8 93,3 109,4 125,6 136,1 150,0 170,0
45 min 45,9 55,9 62,2 70,4 82,2 94,4 102,6 113,0 127,8
60 min 37,5 45,6 50,8 57,5 67,2 77,2 83,6 92,2 104,4
90 min 28,1 34,3 38,1 43,1 50,4 58,0 62,8 69,3 78,5

2 h 22,9 27,9 31,1 35,3 41,1 47,2 51,3 56,5 64,0
3 h 17,2 21,0 23,3 26,4 30,8 35,5 38,4 42,3 48,0
4 h 14,0 17,1 19,0 21,5 25,1 28,9 31,3 34,5 39,1
6 h 10,5 12,8 14,3 16,2 18,8 21,7 23,5 25,9 29,4
9 h 7,9 9,6 10,7 12,1 14,1 16,2 17,6 19,4 22,0
12 h 6,4 7,8 8,7 9,9 11,5 13,2 14,4 15,8 17,9
18 h 4,8 5,9 6,5 7,4 8,6 9,9 10,8 11,9 13,4
24 h 3,9 4,8 5,3 6,0 7,0 8,1 8,8 9,7 10,9
48 h 2,4 2,9 3,2 3,7 4,3 4,9 5,4 5,9 6,7
72 h 1,8 2,2 2,4 2,8 3,2 3,7 4,0 4,4 5,0
4 d 1,5 1,8 2,0 2,2 2,6 3,0 3,3 3,6 4,1
5 d 1,2 1,5 1,7 1,9 2,2 2,6 2,8 3,1 3,5
6 d 1,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 2,4 2,7 3,1
7 d 1,0 1,2 1,3 1,5 1,8 2,0 2,2 2,4 2,7

Legende

T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
rN Niederschlagsspende in [l/(s·ha)]
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Toleranzwerte der Niederschlagshöhen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Zeile 69, Spalte 144 INDEX_RC : 069144
Bemerkung :

Dauerstufe D Toleranzwerte UC je Wiederkehrintervall T [a] in [±%]

1 a 2 a 3 a 5 a 10 a 20 a 30 a 50 a 100 a
5 min 16 18 19 19 20 21 21 22 23
10 min 18 19 20 21 23 23 24 25 25
15 min 18 20 21 22 23 24 25 25 26
20 min 17 19 21 22 23 24 25 25 26
30 min 17 19 20 21 23 24 24 25 26
45 min 15 18 19 20 22 23 23 24 25
60 min 14 17 18 19 21 22 22 23 24
90 min 13 15 16 18 19 20 21 21 22

2 h 12 14 15 17 18 19 20 20 21
3 h 11 13 14 15 16 17 18 19 19
4 h 10 12 13 14 15 16 17 18 18
6 h 10 11 12 13 14 15 16 16 17
9 h 10 11 11 12 13 14 14 15 16
12 h 11 11 11 12 13 13 14 14 15
18 h 12 12 12 12 13 13 14 14 14
24 h 14 13 13 13 13 14 14 14 14
48 h 18 16 16 15 15 15 15 15 16
72 h 20 19 18 18 17 17 17 17 17
4 d 22 20 20 19 19 18 18 18 18
5 d 23 22 21 20 20 20 19 19 19
6 d 25 23 22 21 21 21 20 20 20
7 d 26 24 23 22 22 21 21 21 21

Legende

T Wiederkehrintervall, Jährlichkeit in [a]: mittlere Zeitspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
überschreitet

D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschließlich Unterbrechungen
UC Toleranzwert der Niederschlagshöhe und -spende in [±%]
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Berechnungsschritt 1: Eingabe der Daten des Bebauungsplans

Name des Bebauungsplan

Landkreis
Region
Naturraum Hügelland

Wasserhaushalt des gewählten Einzugsgebietes (potenziell naturnaher Referenzzustand)
Abflus (a): 0,034
Versickerung (g): 0,360
Verdunstung (v): 0,606

Anzahl der Teilgebiete
bzw. Varianten: 1

Benennung der Teilgebiete/Varianten:

Nr. 17 "Sondergebiet Tankstelle"

geplante Bebauung
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Flächenermittlung

Nr. Flächenart
Dächer / 
Rigole

Dach / Mulde Pflaster Grünfläche

Tankstelle, Kfz-Werkstatt 1.760           
Gasthoff 430              
FHZ-Reinigung 416              
Verkehrsflächen 6.700   
Gehweg 295      
Grünfläche 5.966             

2.176           430              6.995   5.966             

0,218           0,043           0,700   0,597             

1,557           

Summe [m²]

Summe [ha]

Gesamtsumme [ha]
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Berechnungsschritt 2: Aufteilung der bebauten Flächen des Teilgebietes geplante Bebauung

Name Teilgebiet: Fläche Teilgebiet [ha]

1,557

a-g-v-Berechnung: Nicht versiegelte (natürliche) Fläche im veränderten Zustand
Schritt 1

[ha] [%] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]
Nicht versiegelte natürliche Fläche 1,253 80,50 3,40 0,043 36,00 0,451 60,60 0,759

a-g-v-Berechnung: Versiegelte Flächen im veränderten Zustand
Schritt 2

[ha] [%] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]
Fläche 1 4 0,218 13,98 65 0,141 0 0,000 35 0,076
Fläche 2 4 0,043 2,76 65 0,028 0 0,000 35 0,015
Fläche 3 7 0,043 2,76 70 0,030 0 0,000 30 0,013
Fläche 4 1
Fläche 5 1
Fläche 6 1
Fläche 7 1
Fläche 8 1
Fläche 9 1
Fläche 10 1

Summe 0,304 19,503 65,71 0,199 0,00 0,000 34,29 0,104

Verdunstung (v1)

Teilfläche Abfluss (a2) Versickerung (g2) Verdunstung (v2)

geplante Bebauung

Teilfläche Abfluss (a1) Versickerung (g1)
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Berechnungsschritt 3: Maßnahmen zur Behandlung von Regenabflüssen des Teilgebietes geplante Bebauung

Name Teilgebiet: Abflusswirksame Fläche (Versiegelte Fläche verändertert Zustand Schritt 2)

0,199 [ha]

a-g-v-Berechnung: Versiegelte Flächen im veränderten Zustand
Größe
[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]

Fläche 1 11 0,141 0 0,000 100 0,141 0 0,000
Fläche 2 8 0,028 0 0,000 87 0,024 13 0,004
Fläche 3 8 0,030 0 0,000 87 0,026 13 0,004
Fläche 4 1
Fläche 5 1
Fläche 6 1
Fläche 7 1
Fläche 8 1
Fläche 9 1
Fläche 10 1

Zusammenfassung a-g-v Berechnung
Größe
[ha] [%] [ha] [%] [ha] [%] [ha]

Summe 0,199 0,00 0,000 96,22 0,192 3,78 0,008

 Gründach (extensiv) Substratschicht≤15 cm

Abfluss (a3) Versickerung (g3) Verdunstung (v3)

 Gründach (extensiv) Substratschicht≤15 cm

geplante Bebauung

Pflaster mit dichten Fugen

Abfluss (a3) Versickerung (g3) Verdunstung (v3)
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Berechnungsschritt 4: Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz für das Gebiet geplante Bebauung

Schritt 1: Potenziell naturnaher Referenzzustand (Vergleichsfläche)
Landkreis / Region

 Rendsburg-EckernfördeNord-Ost (H-5)1,557 [ha] 3,4 [%] 0,053 [ha] 36,0 [%] 0,560 [ha] 60,6 [%] 0,943 [ha]

Schritt 2-3: Zusammenfassung veränderter Zustand (a-g-v-Berechnung)

Nicht versiegelte Flächen im veränderten Zustand 1,253 [ha] 3,4 [%] 0,043 [ha] 36,0 [%] 0,451 [ha] 60,6 [%] 0,759 [ha]
Versiegelte Flächen im veränderten Zustand 0,104 [ha] 0,0 [%] 0,000 [ha] 34,3 [%] 0,104 [ha]

Maßnahme für den abflussbildenden Anteil 0,199 [ha] 0,0 [%] 0,000 [ha] 96,2 [%] 0,192 [ha] 3,8 [%] 0,008 [ha]
Summe veränderter Zustand 1,557 [ha] 2,7 [%] 0,043 [ha] 41,3 [%] 0,643 [ha] 56,0 [%] 0,871 [ha]

Schritt 4: Bewertung der Wasserbilanz für die Teilfläche des Bebauungsplangebietes:
Bewertungskriterien Wasserhaushalt

Zulässiger Maximalwert
Zulässiger Minimalwert

Zulässiger Maximalwert
Zulässiger Minimalwert

Fall 2: Deutliche Schädigung des Wasserhaushaltes

Sofern ein o.g. Parameter (a,g,v) mit "Nein" bewertet wird, 
wird überprüft, ob die Veränderung des Wasserhaushaltes 
als "deutliche oder exteme Schädigung" einzustufen ist.

Der Wasserhaushalt gilt als weitgehend natürlich 

Der Wasserhaushalt gilt als "deutlich geschädigt, wenn 3 x 
"Ja".
Lokale Überprüfungen sind erforderlich!
Sofern ein o.g. Parameter (a,g,v) die Veränderung über- 
bzw. unterschreitet (mit "Nein" bewertet wird), gilt der 
Wasserhaushalt als exteme geschädigt.

Fläche Abfluss (a1) Versickerung (g1) Verdunstung (v1)

1,021 [ha]
0,000 [ha] 0,483 [ha] 0,866 [ha]

Fläche Abfluss (a2) Versickerung (g2) Verdunstung (v2)

Fläche Abfluss (a3) Versickerung (g3) Verdunstung (v3)

0,286 [ha] 0,794 [ha] 1,177 [ha]

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)
0,131 [ha] 0,638 [ha]

Ja Nein Ja

Abfluss (a) Versickerung (g) Verdunstung (v)

0,000 [ha] 0,327 [ha] 0,710 [ha]

Ja Ja Ja
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14.01.2026

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH

Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Auftraggeber:

Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Berechnung von Anlagen zur Versickerung
von Niederschlagswasser gemäß DWA-A 138-1

Neumünster

Gemeinde Brügge
Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 17 " Sondergebiet Tanstelle"

i.A. Dipl.-Ing. (TU) V. Korzhov

Firma:

Projektbezeichnung:

Aufgestellt:

Ort: Datum: 

Anlage 2.3 Variante 1 Seite 1  von  37    



Datenherkunft
Ortsname (optional)
Rasterfeld Spalten-Nr. 144
Rasterfeld Zeilen-Nr. 69
KOSTRA-Datenbasis KOSTRA-DWD 2020
Zuschlag

1 2 3 5 10 20 30 50 100
5               206,7    250,0    280,0    316,7    370,0    423,3    460,0    506,7    573,3    

10             130,0    158,3    176,7    200,0    233,3    268,3    290,0    320,0    363,3    

15             98,9      120,0    133,3    151,1    176,7    203,3    220,0    243,3    275,6    

20             80,8      98,3      110,0    124,2    145,0    166,7    180,8    199,2    225,8    

30             61,1      74,4      82,8      93,3      109,4    125,6    136,1    150,0    170,0    

45             45,9      55,9      62,2      70,4      82,2      94,4      102,6    113,0    127,8    

60             37,5      45,6      50,8      57,5      67,2      77,2      83,6      92,2      104,4    

90             28,1      34,3      38,1      43,1      50,4      58,0      62,8      69,3      78,5      

120           22,9      27,9      31,1      35,3      41,1      47,2      51,3      56,5      64,0      

180           17,2      21,0      23,3      26,4      30,8      35,5      38,4      42,3      48,0      

240           14,0      17,1      19,0      21,5      25,1      28,9      31,3      34,5      39,1      

360           10,5      12,8      14,3      16,2      18,8      21,7      23,5      25,9      29,4      

540           7,9        9,6        10,7      12,1      14,1      16,2      17,6      19,4      22,0      

720           6,4        7,8        8,7        9,9        11,5      13,2      14,4      15,8      17,9      

1.080        4,8        5,9        6,5        7,4        8,6        9,9        10,8      11,9      13,4      

1.440        3,9        4,8        5,3        6,0        7,0        8,1        8,8        9,7        10,9      

2.880        2,4        2,9        3,2        3,7        4,3        4,9        5,4        5,9        6,7        

4.320        1,8        2,2        2,4        2,8        3,2        3,7        4,0        4,4        5,0        
1,000,50 0,33 0,20,100,05 0,030,020,01

Bemerkungen:

Bemessungsprogramm RW-Tools-ULTRA.xlsx  8.1.2.140   Lizenznummer: RWU0007
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itwh KOSTRA-DWD Import

Örtliche Regendaten zur Bemessung nach DWA-A 138-1

Regen-
dauer
D in [min]

Regenspende rD(T) [l/(s ha)] für Wiederkehrzeiten
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Datenherkunft itwh KOSTRA-DWD Import
Ortsname (optional)
Rasterfeld Spalten-Nr. 144
Rasterfeld Zeilen-Nr. 69
KOSTRA-Datenbasis KOSTRA-DWD 2020
Zuschlag

T = 1 a T = 2 a T = 3 a T = 5 a T = 10 a T = 20 a T = 30 a T = 50 a T = 100 a

Bemessungsprogramm RW-Tools-ULTRA.xlsx  8.1.2.140   Lizenznummer: RWU0007
 © 2025 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
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Örtliche Regendaten zur Bemessung nach DWA-A 138-1
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Regenspendenlinien

T = 100 a
T = 50 a
T = 30 a
T = 20 a
T = 10 a
T = 5 a
T = 3 a
T = 2 a
T = 1 a
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VM = [ (AC + AVA) * 10
-7 * rD(n) - AS,m* ki ] * D * 60 * fZ

mit AVA  = As,m   (vereinfachtes Verfahren)

Eingabedaten:
Angeschlossene bef. Fläche des EinzugsgebietsAE,b,a m2 630
Abflussbeiwert (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) C - 0,70
Rechenwert für die Bemessung ACm2 441
Versickerungsfläche AS,m , AVA m2 50
Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zonekf m/s 1,0E-05
Korrekturfaktor Variabilität des Bodens fOrt - 1,00
Korrekturfaktor Bestimmungsmethode WasserdurchlässigkeitfMethode- 1,00
Bemessungsrelevante Infiltrationsrateki m/s 1,0E-05
gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,10
Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Ergebnisse:
maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min 180
maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha) 30,8
erforderliches MuldenspeichervolumenVM m3 12,6
Einstauhöhe in der Mulde h m 0,25
Entleerungszeit der Mulde tE h 7,0
spez. Versickerungs-/Abflussleistung bez. auf AC qs,AC l/(s*ha) 11,3
Verhältnis AC / AS,m AC / AS,m- 8,8

Bemessungsprogramm RW-Tools-ULTRA.xlsx  8.1.2.140   Lizenznummer: RWU0007
 © 2025 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
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Hadron Business - Service AG 

Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:

Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Mulde 1
Muldenversickerung:

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]rD(n)   [l/(s*ha)]V [m3]

5                     370,0                    6,10            5 6,095115
10                   233,3                    7,56            10 7,5589707
15                   176,7                    8,46            15 8,46212895
20                   145,0                    9,13            20 9,13491
30                   109,4                    10,08          30 10,0840878
45                   82,2                      10,98          45 10,9793421
60                   67,2                      11,59          60 11,5900128
90                   50,4                      12,26          90 12,2625144
120                 41,1                      12,57          120 12,5691228
180                 30,8                      12,57          180 12,5725176
240                 25,1                      12,13          240 12,1287096
360                 18,8                      10,51          360 10,5093072
540                 14,1                      7,17            540 7,1654706
720                 11,5                      3,21            #NV 3,211812
1.080              8,6                        0,00            #NV #NV
1.440              7,0                        0,00            #NV #NV
2.880              4,3                        0,00            #NV #NV
4.320              3,2                        0,00            #NV #NV

180 12,5725176
180 0
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1
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Eingabe: 1
AE,b,a m2 630
AFaG m2 630
Cs - 0,90
T Jahr 30
QDr l/s 0,0
VVA m³ 12,6
Qs l/s 0,50
AVA m2 80

0,0333

Ergebnisse:
D min 360
r(D,T) l/(s*ha) 23,5
VRück m3 9,5
h m 0,02
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vorhandenes Rückhaltevolumen nach DWA-A 138-1

Summe der Flächen außerhalb von Gebäuden

Versickerungsleistung nach DWA-A 138-1 Gl. (4)

Überflutungsnachweis:

Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Wiederkehrzeit

Mulde 1

VRück = [( r(D,T) * (AE,b,a * CS + AVA)) / 10.000 - ( Qs + QDr ) ] * D * 60 / 1.000
 - VVA ≥ 0

mittlerer Drosselabfluss

gesamte befestigte Fläche des Grundstücks

Spitzenabflussbeiwert

Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH

Bemerkungen:

überregnete versickerungswirksame Fläche

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRück

zurückzuhaltende Regenwassermenge
Abschätzung der Einstauhöhe auf ebener Fläche

Anlage 2.3 Variante 1 Seite 6  von  37    



örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]r(D,T)   [l/(s*ha)] VRück [m³]

5                     460,0                      0,0                      5
10                   290,0                      0,0                      10
15                   220,0                      0,0                      15
20                   180,8                      0,9                      20
30                   136,1                      2,4                      30
45                   102,6                      4,0                      45
60                   83,6                        5,1                      60
90                   62,8                        6,7                      90
120                 51,3                        7,7                      120
180                 38,4                        8,9                      180
240                 31,3                        9,4                      240
360                 23,5                        9,5                      360
540                 17,6                        8,1                      540
720                 14,4                        6,1                      720
1.080              10,8                        0,3                      1080
1.440              8,8                          0,0                      #NV
2.880              5,4                          0,0                      #NV
4.320              4,0                          0,0                      #NV

360 9,4692024
360 0
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1
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VM = [ (AC + AVA) * 10
-7 * rD(n) - AS,m* ki ] * D * 60 * fZ

mit AVA  = As,m   (vereinfachtes Verfahren)

Eingabedaten:
Angeschlossene bef. Fläche des EinzugsgebietsAE,b,a m2 810
Abflussbeiwert (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) C - 0,70
Rechenwert für die Bemessung ACm2 567
Versickerungsfläche AS,m , AVA m2 100
Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zonekf m/s 1,0E-05
Korrekturfaktor Variabilität des Bodens fOrt - 1,00
Korrekturfaktor Bestimmungsmethode WasserdurchlässigkeitfMethode- 1,00
Bemessungsrelevante Infiltrationsrateki m/s 1,0E-05
gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,10
Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Ergebnisse:
maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min 90
maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha) 50,4
erforderliches MuldenspeichervolumenVM m3 14,7
Einstauhöhe in der Mulde h m 0,15
Entleerungszeit der Mulde tE h 4,1
spez. Versickerungs-/Abflussleistung bez. auf AC qs,AC l/(s*ha) 17,6
Verhältnis AC / AS,m AC / AS,m- 5,7
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Muldenversickerung:
Mulde 2

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]rD(n)   [l/(s*ha)]V [m3]

5                     370,0                    8,17            5 8,169255
10                   233,3                    10,05          10 10,0471659
15                   176,7                    11,16          15 11,16339615
20                   145,0                    11,97          20 11,96667
30                   109,4                    13,03          30 13,0347486
45                   82,2                      13,92          45 13,9189077
60                   67,2                      14,42          60 14,4164736
90                   50,4                      14,67          90 14,6660328
120                 41,1                      14,42          120 14,4185436
180                 30,8                      13,10          180 13,0951512
240                 25,1                      11,16          240 11,1642552
360                 18,8                      6,31            #NV 6,3083664
540                 14,1                      0,00            #NV #NV
720                 11,5                      0,00            #NV #NV
1.080              8,6                        0,00            #NV #NV
1.440              7,0                        0,00            #NV #NV
2.880              4,3                        0,00            #NV #NV
4.320              3,2                        0,00            #NV #NV

90 14,6660328
90 0
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1
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Eingabe: 1
AE,b,a m2 810
AFaG m2 810
Cs - 0,90
T Jahr 30
QDr l/s 0,0
VVA m³ 14,7
Qs l/s 1,00
AVA m2 145

0,0333

Ergebnisse:
D min 180
r(D,T) l/(s*ha) 38,4
VRück m3 10,8
h m 0,01
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Überflutungsnachweis:
Mulde 2

zurückzuhaltende Regenwassermenge

VRück = [( r(D,T) * (AE,b,a * CS + AVA)) / 10.000 - ( Qs + QDr ) ] * D * 60 / 1.000
 - VVA ≥ 0

gesamte befestigte Fläche des Grundstücks
Summe der Flächen außerhalb von Gebäuden
Spitzenabflussbeiwert
Wiederkehrzeit
mittlerer Drosselabfluss
vorhandenes Rückhaltevolumen nach DWA-A 138-1
Versickerungsleistung nach DWA-A 138-1 Gl. (4)
überregnete versickerungswirksame Fläche

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRück

Abschätzung der Einstauhöhe auf ebener Fläche

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]r(D,T)   [l/(s*ha)] VRück [m³]

5                     460,0                      0,0                      5
10                   290,0                      0,0                      10
15                   220,0                      1,7                      15
20                   180,8                      3,1                      20
30                   136,1                      4,9                      30
45                   102,6                      6,8                      45
60                   83,6                        8,0                      60
90                   62,8                        9,6                      90
120                 51,3                        10,4                    120
180                 38,4                        10,8                    180
240                 31,3                        10,3                    240
360                 23,5                        8,1                      360
540                 17,6                        2,8                      540
720                 14,4                        0,0                      #NV
1.080              10,8                        0,0                      #NV
1.440              8,8                          0,0                      #NV
2.880              5,4                          0,0                      #NV
4.320              4,0                          0,0                      #NV

180 10,7804952
180 0
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1
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1,00 0,90 Cm               0

1,00 0,90 Cm               0

        172 1,00 0,90 Cm           155

1,00 0,90 Cm               0

0,80 0,80 Cm               0

0,70 0,40 Cm               0

0,20 0,10 Cm               0

0,40 0,20 Cm               0

        258 0,50 0,30 Cm             77

1,00 0,90 Cm               0

1,00 0,90 Cm               0

1,00 0,80 Cm               0

1,00 0,90 Cm               0

1,00 1,00 Cm               0

0,90 0,70 Cm               0

0,70 0,60 Cm               0

0,90 0,70 Cm               0

0,30 0,20 Cm               0

0,40 0,25 Cm               0

0,40 0,20 Cm               0

0,20 0,10 Cm               0
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Art der Befestigung mit Abflussbeiwerten C, die potenziell 
einen Abfluss zum 

Entwässerungssystem haben. 
(DWA A-138-1 Tabelle 9)

Teil-
fläche A 
[m2]

Abflusswirksame Flächen nach DWA-A 138-1 /  DIN 1986-100

Gewählt 
Cs | Cm

Schrägdach: Ziegel, Abdichtungsbahnen

  1     Wasserundurchlässige Flächen

Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: Kiesschüttung

Dachflächen

Schrägdach: Metall, Glas, Schiefer, Faserzement

Verkehrsflächen (Straßen, Plätze, Zufahrten, Wege)

Neigung zum Gebäude, unabhängig von der Neigung
und der Befestigungsart

 Cm 
[ - ]

AC
[m2]

Nr.
 Cs
[ - ]

Rampen

begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung, 
unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: 
Metall, Glas, Faserzement

begrünte Dachflächen: Intensivbegrünung,
ab 30 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung (> 5°)

Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: 
Abdichtungsbahnen

begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung,
ab 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

Verkehrsflächen (Straßen, Plätze, Zufahrten, Wege)

befestigte Flächen mit Fugendichtung, 
z. B. Pflaster mit Fugenverguss

oberirdische Gleisanlage, feste Fahrbahn

Betonflächen

Rasengittersteine mit häufigen Verkehrsbelastungen 
(z. B. Parkplatz)

  2     Teildurchlässige und schwach ableitende Flächen

Schwarzdecken (Asphalt)

Verbundsteine mit Sickerfugen, Sicker-/Drainsteine

Rasengittersteine ohne häufige Verkehrsbelastungen 
(z. B. Feuerwehrzufahrt)

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen (z. B. Kinderspielplätze)

Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verlegt, 
Flächen mit Platten
Pflasterflächen, mit Fugenanteil > 15 % 
z. B. 10 cm × 10 cm und kleiner oder fester Kiesbelag

wassergebundene Flächen
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0,20 0,10 Cm               0

0,60 0,40 Cm               0

0,10 0,10 Cm               0

0,30 0,30 Cm               0

0,10 0,10 Cm               0

0,20 0,10 Cm               0

0,30 0,20 Cm               0

1,00 1,00 Cm               0

Ergebnisgrößen

angeschlossene befestigte Fläche des Einzugsgebietsm2 430

Abflussbeiwert  (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) -0,54          

Rechenwert für die Bemessung m2 232

resultierender Spitzenabflussbeiwert -0,70          

resultierender mittlerer Abflussbeiwert -0,54          

Summe der Flächen außerhalb von Gebäudenm2 0               

resultierender Spitzenabflussbeiwert außerhalb von Gebäuden -0,00          

Summe Gebäudedachfläche m2 430           

resultierender Spitzenabflussbeiwert Gebäudedachflächen -0,70          

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Gebäudedachflächen -0,54          
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Abflusswirksame Flächen nach DWA-A 138-1 /  DIN 1986-100

AC
[m2]

 Cm 
[ - ]

Nr.

Gleisanlage, Schotterbau mit durchlässigen Unterbau

  2     Teildurchlässige und schwach ableitende Flächen (Fortsetzung)

Sportflächen mit Dränung

Kunststoff-Flächen, Kunststoffrasen

Tennenflächen (Hart-, Asche(n)-, Schlackeplatz) 

Gleisanlage, Schotterbau mit schwach durchlässigen Unterbau

Rasenflächen

Gewählt 
Cs  /  Cm

Art der Befestigung mit Abflussbeiwerten C, die potenziell 
einen Abfluss zum 

Entwässerungssystem haben. 
(DWA A-138-1 Tabelle 9)

Teil-
fläche A 
[m2]

 Cs
[ - ]

Verkehrsflächen (Gleisanlagen)

dauerhaft eingestaute Wasserflächen

AE,b,a

C

Cs

Parkanlagen, Rasenflächen, Gärten

steiles Gelände

AC

flaches Gelände

  3     Durchlässige Flächen

Cm

AFaG

Cs,FaG 

ADach

Mulde 3 - Dach des Gasthofes

Bemerkungen:

Cs,Dach

Cm,Dach

Anlage 2.3 Variante 1 Seite 13  von  37    



VM = [ (AC + AVA) * 10
-7 * rD(n) - AS,m* ki ] * D * 60 * fZ

mit AVA  = As,m   (vereinfachtes Verfahren)

Eingabedaten:
Angeschlossene bef. Fläche des EinzugsgebietsAE,b,a m2 430
Abflussbeiwert (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) C - 0,54
Rechenwert für die Bemessung ACm2 232
Versickerungsfläche AS,m , AVA m2 80
Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zonekf m/s 1,0E-05
Korrekturfaktor Variabilität des Bodens fOrt - 1,00
Korrekturfaktor Bestimmungsmethode WasserdurchlässigkeitfMethode- 1,00
Bemessungsrelevante Infiltrationsrateki m/s 1,0E-05
gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,10
Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Ergebnisse:
maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min 45
maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha) 82,2
erforderliches MuldenspeichervolumenVM m3 5,5
Einstauhöhe in der Mulde h m 0,07
Entleerungszeit der Mulde tE h 1,9
spez. Versickerungs-/Abflussleistung bez. auf AC qs,AC l/(s*ha) 34,5
Verhältnis AC / AS,m AC / AS,m- 2,9
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Muldenversickerung:
Mulde 3 - Dach des Gasthofes

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]rD(n)   [l/(s*ha)]V [m3]

5                     370,0                    3,71            5 3,709233
10                   233,3                    4,47            10 4,47370194
15                   176,7                    4,88            15 4,88165409
20                   145,0                    5,14            20 5,143122
30                   109,4                    5,41            30 5,41401876
45                   82,2                      5,48            45 5,48431182
60                   67,2                      5,37            60 5,37365376
90                   50,4                      4,80            90 4,80336048
120                 41,1                      4,00            120 4,00041576
180                 30,8                      2,01            #NV 2,00677392
240                 25,1                      0,00            #NV #NV
360                 18,8                      0,00            #NV #NV
540                 14,1                      0,00            #NV #NV
720                 11,5                      0,00            #NV #NV
1.080              8,6                        0,00            #NV #NV
1.440              7,0                        0,00            #NV #NV
2.880              4,3                        0,00            #NV #NV
4.320              3,2                        0,00            #NV #NV

45 5,48431182
45 0
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1
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Eingabe: 1
AE,b,a m2 430
AFaG m2 0
Cs - 0,70
T Jahr 30
QDr l/s 0,0
VVA m³ 5,5
Qs l/s 0,80
AVA m2 115

0,0333

Ergebnisse:
D min 90
r(D,T) l/(s*ha) 62,8
VRück m3 4,3
h m 0,00
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Überflutungsnachweis:
Mulde 3 - Dach des Gasthofes

zurückzuhaltende Regenwassermenge

VRück = [( r(D,T) * (AE,b,a * CS + AVA)) / 10.000 - ( Qs + QDr ) ] * D * 60 / 1.000
 - VVA ≥ 0

gesamte befestigte Fläche des Grundstücks
Summe der Flächen außerhalb von Gebäuden
Spitzenabflussbeiwert
Wiederkehrzeit
mittlerer Drosselabfluss
vorhandenes Rückhaltevolumen nach DWA-A 138-1
Versickerungsleistung nach DWA-A 138-1 Gl. (4)
überregnete versickerungswirksame Fläche

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRück

Abschätzung der Einstauhöhe auf ebener Fläche

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]r(D,T)   [l/(s*ha)] VRück [m³]

5                     460,0                      0,0                      5
10                   290,0                      1,3                      10
15                   220,0                      2,0                      15
20                   180,8                      2,6                      20
30                   136,1                      3,3                      30
45                   102,6                      3,9                      45
60                   83,6                        4,2                      60
90                   62,8                        4,3                      90
120                 51,3                        4,1                      120
180                 38,4                        3,1                      180
240                 31,3                        1,7                      240
360                 23,5                        0,0                      #NV
540                 17,6                        0,0                      #NV
720                 14,4                        0,0                      #NV
1.080              10,8                        0,0                      #NV
1.440              8,8                          0,0                      #NV
2.880              5,4                          0,0                      #NV
4.320              4,0                          0,0                      #NV

90 4,30308018
90 0
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1
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VM = [ (AC + AVA) * 10
-7 * rD(n) - AS,m* ki ] * D * 60 * fZ

mit AVA  = As,m   (vereinfachtes Verfahren)

Eingabedaten:
Angeschlossene bef. Fläche des EinzugsgebietsAE,b,a m2 3.665
Abflussbeiwert (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) C - 0,70
Rechenwert für die Bemessung ACm2 2.566
Versickerungsfläche AS,m , AVA m2 290
Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zonekf m/s 1,0E-05
Korrekturfaktor Variabilität des Bodens fOrt - 1,00
Korrekturfaktor Bestimmungsmethode WasserdurchlässigkeitfMethode- 1,00
Bemessungsrelevante Infiltrationsrateki m/s 1,0E-05
gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,10
Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Ergebnisse:
maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min 180
maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha) 30,8
erforderliches MuldenspeichervolumenVM m3 73,2
Einstauhöhe in der Mulde h m 0,25
Entleerungszeit der Mulde tE h 7,0
spez. Versickerungs-/Abflussleistung bez. auf AC qs,AC l/(s*ha) 11,3
Verhältnis AC / AS,m AC / AS,m- 8,8
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Muldenversickerung:
Mulde 4

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]rD(n)   [l/(s*ha)]V [m3]

5                     370,0                    35,45          5 35,4499575
10                   233,3                    43,97          10 43,96598235
15                   176,7                    49,22          15 49,22116898
20                   145,0                    53,14          20 53,136555
30                   109,4                    58,66          30 58,6620819
45                   82,2                      63,88          45 63,87671205
60                   67,2                      67,44          60 67,4362944
90                   50,4                      71,36          90 71,3635812
120                 41,1                      73,16          120 73,1629494
180                 30,8                      73,22          180 73,2151548
240                 25,1                      70,67          240 70,6665708
360                 18,8                      61,31          360 61,3135656
540                 14,1                      41,96          540 41,9642613
720                 11,5                      19,07          #NV 19,068426
1.080              8,6                        0,00            #NV #NV
1.440              7,0                        0,00            #NV #NV
2.880              4,3                        0,00            #NV #NV
4.320              3,2                        0,00            #NV #NV

180 73,2151548
180 0
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1
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Eingabe: 1
AE,b,a m2 3.665
AFaG m2 3665
Cs - 0,90
T Jahr 30
QDr l/s 0,0
VVA m³ 73,2
Qs l/s 2,90
AVA m2 360

0,0333

Ergebnisse:
D min 240
r(D,T) l/(s*ha) 31,3
VRück m3 49,9
h m 0,01
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Überflutungsnachweis:
Mulde 4

zurückzuhaltende Regenwassermenge

VRück = [( r(D,T) * (AE,b,a * CS + AVA)) / 10.000 - ( Qs + QDr ) ] * D * 60 / 1.000
 - VVA ≥ 0

gesamte befestigte Fläche des Grundstücks
Summe der Flächen außerhalb von Gebäuden
Spitzenabflussbeiwert
Wiederkehrzeit
mittlerer Drosselabfluss
vorhandenes Rückhaltevolumen nach DWA-A 138-1
Versickerungsleistung nach DWA-A 138-1 Gl. (4)
überregnete versickerungswirksame Fläche

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRück

Abschätzung der Einstauhöhe auf ebener Fläche

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]r(D,T)   [l/(s*ha)] VRück [m³]

5                     460,0                      0,0                      5
10                   290,0                      0,0                      10
15                   220,0                      0,0                      15
20                   180,8                      2,7                      20
30                   136,1                      11,2                    30
45                   102,6                      20,3                    45
60                   83,6                        26,5                    60
90                   62,8                        35,2                    90
120                 51,3                        41,0                    120
180                 38,4                        47,2                    180
240                 31,3                        49,9                    240
360                 23,5                        49,9                    360
540                 17,6                        41,4                    540
720                 14,4                        29,1                    720
1.080              10,8                        0,0                      #NV
1.440              8,8                          0,0                      #NV
2.880              5,4                          0,0                      #NV
4.320              4,0                          0,0                      #NV

240 49,9207572
240 0
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1
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VM = [ (AC + AVA) * 10
-7 * rD(n) - AS,m* ki ] * D * 60 * fZ

mit AVA  = As,m   (vereinfachtes Verfahren)

Eingabedaten:
Angeschlossene bef. Fläche des EinzugsgebietsAE,b,a m2 435
Abflussbeiwert (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) C - 0,70
Rechenwert für die Bemessung ACm2 305
Versickerungsfläche AS,m , AVA m2 50
Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zonekf m/s 1,0E-05
Korrekturfaktor Variabilität des Bodens fOrt - 1,00
Korrekturfaktor Bestimmungsmethode WasserdurchlässigkeitfMethode- 1,00
Bemessungsrelevante Infiltrationsrateki m/s 1,0E-05
gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,10
Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Ergebnisse:
maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min 90
maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha) 50,4
erforderliches MuldenspeichervolumenVM m3 8,0
Einstauhöhe in der Mulde h m 0,16
Entleerungszeit der Mulde tE h 4,4
spez. Versickerungs-/Abflussleistung bez. auf AC qs,AC l/(s*ha) 16,4
Verhältnis AC / AS,m AC / AS,m- 6,1
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Muldenversickerung:
Mulde 5

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]rD(n)   [l/(s*ha)]V [m3]

5                     370,0                    4,35            5 4,3526925
10                   233,3                    5,36            10 5,36163465
15                   176,7                    5,97            15 5,965755525
20                   145,0                    6,40            20 6,403545
30                   109,4                    6,99            30 6,9929361
45                   82,2                      7,50            45 7,49543895
60                   67,2                      7,79            60 7,7924736
90                   50,4                      7,99            90 7,9902828
120                 41,1                      7,92            120 7,9239186
180                 30,8                      7,35            180 7,3509012
240                 25,1                      6,46            240 6,4550052
360                 18,8                      4,13            #NV 4,1348664
540                 14,1                      0,00            #NV #NV
720                 11,5                      0,00            #NV #NV
1.080              8,6                        0,00            #NV #NV
1.440              7,0                        0,00            #NV #NV
2.880              4,3                        0,00            #NV #NV
4.320              3,2                        0,00            #NV #NV

90 7,9902828
90 0
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1
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Eingabe: 1
AE,b,a m2 435
AFaG m2 435
Cs - 0,90
T Jahr 30
QDr l/s 0,0
VVA m³ 8,0
Qs l/s 0,50
AVA m2 82

0,0333

Ergebnisse:
D min 180
r(D,T) l/(s*ha) 38,4
VRück m3 6,2
h m 0,01
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Überflutungsnachweis:
Mulde 5

zurückzuhaltende Regenwassermenge

VRück = [( r(D,T) * (AE,b,a * CS + AVA)) / 10.000 - ( Qs + QDr ) ] * D * 60 / 1.000
 - VVA ≥ 0

gesamte befestigte Fläche des Grundstücks
Summe der Flächen außerhalb von Gebäuden
Spitzenabflussbeiwert
Wiederkehrzeit
mittlerer Drosselabfluss
vorhandenes Rückhaltevolumen nach DWA-A 138-1
Versickerungsleistung nach DWA-A 138-1 Gl. (4)
überregnete versickerungswirksame Fläche

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRück

Abschätzung der Einstauhöhe auf ebener Fläche

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]r(D,T)   [l/(s*ha)] VRück [m³]

5                     460,0                      0,0                      5
10                   290,0                      0,0                      10
15                   220,0                      0,9                      15
20                   180,8                      1,7                      20
30                   136,1                      2,7                      30
45                   102,6                      3,8                      45
60                   83,6                        4,5                      60
90                   62,8                        5,4                      90
120                 51,3                        5,9                      120
180                 38,4                        6,2                      180
240                 31,3                        6,2                      240
360                 23,5                        5,2                      360
540                 17,6                        2,8                      540
720                 14,4                        0,0                      #NV
1.080              10,8                        0,0                      #NV
1.440              8,8                          0,0                      #NV
2.880              5,4                          0,0                      #NV
4.320              4,0                          0,0                      #NV

180 6,2467092
180 0
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1
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VM = [ (AC + AVA) * 10
-7 * rD(n) - AS,m* ki ] * D * 60 * fZ

mit AVA  = As,m   (vereinfachtes Verfahren)

Eingabedaten:
Angeschlossene bef. Fläche des EinzugsgebietsAE,b,a m2 1.160
Abflussbeiwert (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) C - 0,70
Rechenwert für die Bemessung ACm2 812
Versickerungsfläche AS,m , AVA m2 100
Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zonekf m/s 1,0E-05
Korrekturfaktor Variabilität des Bodens fOrt - 1,00
Korrekturfaktor Bestimmungsmethode WasserdurchlässigkeitfMethode- 1,00
Bemessungsrelevante Infiltrationsrateki m/s 1,0E-05
gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,10
Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Ergebnisse:
maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min 120
maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha) 41,1
erforderliches MuldenspeichervolumenVM m3 22,8
Einstauhöhe in der Mulde h m 0,23
Entleerungszeit der Mulde tE h 6,3
spez. Versickerungs-/Abflussleistung bez. auf AC qs,AC l/(s*ha) 12,3
Verhältnis AC / AS,m AC / AS,m- 8,1
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Muldenversickerung:
Mulden 6, 7 und 8

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]rD(n)   [l/(s*ha)]V [m3]

5                     370,0                    11,30          5 11,29668
10                   233,3                    13,99          10 13,9911024
15                   176,7                    15,64          15 15,6440664
20                   145,0                    16,87          20 16,86912
30                   109,4                    18,58          30 18,5829696
45                   82,2                      20,17          45 20,1720672
60                   67,2                      21,23          60 21,2325696
90                   50,4                      22,33          90 22,3341408
120                 41,1                      22,76          120 22,7560896
180                 30,8                      22,47          180 22,4672832
240                 25,1                      21,35          240 21,3478272
360                 18,8                      17,75          360 17,7496704
540                 14,1                      10,65          #NV 10,6533792
720                 11,5                      2,42            #NV 2,424384
1.080              8,6                        0,00            #NV #NV
1.440              7,0                        0,00            #NV #NV
2.880              4,3                        0,00            #NV #NV
4.320              3,2                        0,00            #NV #NV

120 22,7560896
120 0
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1

22,8

120

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

0 50 100 150 200 250 300 350 400

S
p
e
i
c
h
e
r
v
o
l
u
m
e
n
 
V
 
[
m

3 ]

Dauer des Bemessungsregens  D [min]

Anlage 2.3 Variante 1 Seite 27  von  37    



Eingabe: 1
AE,b,a m2 1.160
AFaG m2 1160
Cs - 0,90
T Jahr 30
QDr l/s 0,0
VVA m³ 22,8
Qs l/s 1,00
AVA m2 160

0,0333

Ergebnisse:
D min 240
r(D,T) l/(s*ha) 31,3
VRück m3 17,1
h m 0,01
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Überflutungsnachweis:
Mulden 6, 7 und 8

zurückzuhaltende Regenwassermenge

VRück = [( r(D,T) * (AE,b,a * CS + AVA)) / 10.000 - ( Qs + QDr ) ] * D * 60 / 1.000
 - VVA ≥ 0

gesamte befestigte Fläche des Grundstücks
Summe der Flächen außerhalb von Gebäuden
Spitzenabflussbeiwert
Wiederkehrzeit
mittlerer Drosselabfluss
vorhandenes Rückhaltevolumen nach DWA-A 138-1
Versickerungsleistung nach DWA-A 138-1 Gl. (4)
überregnete versickerungswirksame Fläche

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRück

Abschätzung der Einstauhöhe auf ebener Fläche

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]r(D,T)   [l/(s*ha)] VRück [m³]

5                     460,0                      0,0                      5
10                   290,0                      0,0                      10
15                   220,0                      0,2                      15
20                   180,8                      2,2                      20
30                   136,1                      4,9                      30
45                   102,6                      7,9                      45
60                   83,6                        9,9                      60
90                   62,8                        12,7                    90
120                 51,3                        14,5                    120
180                 38,4                        16,4                    180
240                 31,3                        17,1                    240
360                 23,5                        16,8                    360
540                 17,6                        13,5                    540
720                 14,4                        8,9                      720
1.080              10,8                        0,0                      #NV
1.440              8,8                          0,0                      #NV
2.880              5,4                          0,0                      #NV
4.320              4,0                          0,0                      #NV

240 17,1105984
240 0
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1
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1,00 0,90 Cm               0

1,00 0,90 Cm               0

        704 1,00 0,90 Cm           634

1,00 0,90 Cm               0

0,80 0,80 Cm               0

0,70 0,40 Cm               0

0,20 0,10 Cm               0

0,40 0,20 Cm               0

     1.056 0,50 0,30 Cm           317

1,00 0,90 Cm               0

1,00 0,90 Cm               0

1,00 0,80 Cm               0

1,00 0,90 Cm               0

1,00 1,00 Cm               0

0,90 0,70 Cm               0

0,70 0,60 Cm               0

0,90 0,70 Cm               0

0,30 0,20 Cm               0

0,40 0,25 Cm               0

0,40 0,20 Cm               0

0,20 0,10 Cm               0
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lockerer Kiesbelag, Schotterrasen (z. B. Kinderspielplätze)

Verbundsteine mit Sickerfugen, Sicker-/Drainsteine

Rasengittersteine mit häufigen Verkehrsbelastungen 
(z. B. Parkplatz)

  2     Teildurchlässige und schwach ableitende Flächen

Verkehrsflächen (Straßen, Plätze, Zufahrten, Wege)
Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verlegt, 
Flächen mit Platten
Pflasterflächen, mit Fugenanteil > 15 % 
z. B. 10 cm × 10 cm und kleiner oder fester Kiesbelag

wassergebundene Flächen

Rasengittersteine ohne häufige Verkehrsbelastungen 
(z. B. Feuerwehrzufahrt)

Neigung zum Gebäude, unabhängig von der Neigung
und der Befestigungsart

Verkehrsflächen (Straßen, Plätze, Zufahrten, Wege)

Betonflächen

Schwarzdecken (Asphalt)

befestigte Flächen mit Fugendichtung, 
z. B. Pflaster mit Fugenverguss

oberirdische Gleisanlage, feste Fahrbahn

Rampen

begrünte Dachflächen: Intensivbegrünung,
ab 30 cm Aufbaudicke (≤ 5°)
begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung,
ab 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)
begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung, 
unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

Schrägdach: Ziegel, Abdichtungsbahnen

Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: 
Abdichtungsbahnen

Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: Kiesschüttung

begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung (> 5°)

Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: 
Metall, Glas, Faserzement

  1     Wasserundurchlässige Flächen

Dachflächen

AC
[m2]

Schrägdach: Metall, Glas, Schiefer, Faserzement

Abflusswirksame Flächen nach DWA-A 138-1 /  DIN 1986-100

Nr.

Art der Befestigung mit Abflussbeiwerten C, die potenziell 
einen Abfluss zum 

Entwässerungssystem haben. 
(DWA A-138-1 Tabelle 9)

Teil-
fläche A 
[m2]

 Cs
[ - ]

 Cm 
[ - ]

Gewählt 
Cs | Cm
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0,20 0,10 Cm               0

0,60 0,40 Cm               0

0,10 0,10 Cm               0

0,30 0,30 Cm               0

0,10 0,10 Cm               0

0,20 0,10 Cm               0

0,30 0,20 Cm               0

1,00 1,00 Cm               0

Ergebnisgrößen

angeschlossene befestigte Fläche des Einzugsgebietsm2 1.760

Abflussbeiwert  (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) -0,54          

Rechenwert für die Bemessung m2 950

resultierender Spitzenabflussbeiwert -0,70          

resultierender mittlerer Abflussbeiwert -0,54          

Summe der Flächen außerhalb von Gebäudenm2 0               

resultierender Spitzenabflussbeiwert außerhalb von Gebäuden -0,00          

Summe Gebäudedachfläche m2 1.760        

resultierender Spitzenabflussbeiwert Gebäudedachflächen -0,70          

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Gebäudedachflächen -0,54          
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Cs,Dach

Cm,Dach

Bemerkungen:

Cm

AFaG

Cs,FaG 

ADach

Rigole Tankstelle und Werkstatt

Cs

steiles Gelände

dauerhaft eingestaute Wasserflächen

AE,b,a

C

AC

  3     Durchlässige Flächen

Parkanlagen, Rasenflächen, Gärten

flaches Gelände

Gleisanlage, Schotterbau mit durchlässigen Unterbau

Gleisanlage, Schotterbau mit schwach durchlässigen Unterbau

Kunststoff-Flächen, Kunststoffrasen

Tennenflächen (Hart-, Asche(n)-, Schlackeplatz) 

Rasenflächen

Sportflächen mit Dränung

Gewählt 
Cs  /  Cm

AC
[m2]

  2     Teildurchlässige und schwach ableitende Flächen (Fortsetzung)

Verkehrsflächen (Gleisanlagen)

Nr.

Art der Befestigung mit Abflussbeiwerten C, die potenziell 
einen Abfluss zum 

Entwässerungssystem haben. 
(DWA A-138-1 Tabelle 9)

Teil-
fläche A 
[m2]

 Cs
[ - ]

 Cm 
[ - ]

Abflusswirksame Flächen nach DWA-A 138-1 /  DIN 1986-100

Anlage 2.3 Variante 1 Seite 31  von  37    



   

Versickerung aus der Rigole über:
► LR = [AC * 10

-7* rD(n) - bR*hR*ki- QDr*10
-3- VSch/(D * 60 *fZ)] / [(bR * hR * sR) / (D*60*fZ)+(bR+hR)*ki]

► LR = [AC * 10
-7* rD(n) - bR*hR*ki - QDr*10

-3- VSch/(D * 60 *fZ)] / [(bR * hR * sR) / (D*60*fZ)+hR * ki]

► LR = [AC * 10
-7* rD(n) - QDr*10

-3- VSch/(D * 60 *fZ)] / [(bR * hR * sR) / (D*60*fZ)+bR * ki]

Eingabedaten:
Einzugsgebietsfläche AE,b,a m2 1.760
Abflussbeiwert (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) C - 0,54
Rechenwert für die Bemessung ACm2 950
Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zonekf m/s 1,0E-04
Korrekturfaktor Variabilität des Bodens fOrt - 1,00
Korrekturfaktor Bestimmungsmethode WasserdurchlässigkeitfMethode - 0,10
Bemessungsrelevante Infiltrationsrateki m/s 1,0E-05
Höhe Kunststoffelement hK mm 660
Breite Kunststoffelement bK mm 800
Länge Kunststoffelement LK mm 800
Speicherkoeffizient KunststoffelementsR - 0,95
Anzahl Kunststoffelemente, übereinandera_hk - 1
Anzahl Kunststoffelemente, nebeneinandera_bk - 5
Höhe der Rigole hR m 0,66
Breite der Rigole bR m 4,00
mittlerer Drosselabfluss aus der RigoleQDr l/s 0
gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor fZ - 1,15
anrechenbares Schachtvolumen VSch m³ 0

Bemessungsprogramm RW-Tools-ULTRA.xlsx  8.1.2.140   Lizenznummer: RWU0007
 © 2025 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, www.itwh.de 

Bemerkungen:

Seiten-, Stirn- und Sohlflächen (gem DWA-A 138-1)

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Rigolenversickerung:
Rigole Tankstelle und Werkstatt

Dimensionierung Rigole aus Kunststoffelementen nach DWA-A 138-1

Anlage 2.3 Variante 1 Seite 32  von  37    



Ergebnisse:
maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min 360
maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha) 18,8
erforderliche, rechnerische Rigolenlänge L m 11,93
erforderliche Länge Rigole KunststoffLK,ges m 12,00
Anzahl Kunststoffelemente in Längsrichtunga_LK - 15,0
erforderliche Anzahl KunststoffelementeaK - 75,00
vorhandenes Speichervolumen RigoleVR m3 30,10
spez. Versickerungs-/Abflussleistung bez. auf ACqs,AC l/(s*ha) 6,16
Verhältnis AC / AS AC / As - 16,23

örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]rD(n)   [l/(s*ha)] LR [m] 

5                             370,0                      4,8                          5
10                           233,3                      6,0                          10
15                           176,7                      6,8                          15
20                           145,0                      7,4                          20
30                           109,4                      8,2                          30
45                           82,2                        9,1                          45
60                           67,2                        9,7                          60
90                           50,4                        10,6                        90
120                         41,1                        11,1                        120
180                         30,8                        11,7                        180
240                         25,1                        11,9                        240
360                         18,8                        11,9                        360
540                         14,1                        11,5                        540
720                         11,5                        11,0                        720
1.080                      8,6                          9,9                          1080
1.440                      7,0                          8,9                          #NV
2.880                      4,3                          6,5                          #NV
4.320                      3,2                          5,0                          #NV

360,00 11,93
360,00 0,00
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Dimensionierung Rigole aus Kunststoffelementen nach DWA-A 138-1
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1,00 0,90 Cm               0

1,00 0,90 Cm               0

        166 1,00 0,90 Cm           150

1,00 0,90 Cm               0

0,80 0,80 Cm               0

0,70 0,40 Cm               0

0,20 0,10 Cm               0

0,40 0,20 Cm               0

        250 0,50 0,30 Cm             75

1,00 0,90 Cm               0

1,00 0,90 Cm               0

1,00 0,80 Cm               0

1,00 0,90 Cm               0

1,00 1,00 Cm               0

0,90 0,70 Cm               0

0,70 0,60 Cm               0

0,90 0,70 Cm               0

0,30 0,20 Cm               0

0,40 0,25 Cm               0

0,40 0,20 Cm               0

0,20 0,10 Cm               0
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lockerer Kiesbelag, Schotterrasen (z. B. Kinderspielplätze)

Verbundsteine mit Sickerfugen, Sicker-/Drainsteine

Rasengittersteine mit häufigen Verkehrsbelastungen 
(z. B. Parkplatz)

  2     Teildurchlässige und schwach ableitende Flächen

Verkehrsflächen (Straßen, Plätze, Zufahrten, Wege)
Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verlegt, 
Flächen mit Platten
Pflasterflächen, mit Fugenanteil > 15 % 
z. B. 10 cm × 10 cm und kleiner oder fester Kiesbelag

wassergebundene Flächen

Rasengittersteine ohne häufige Verkehrsbelastungen 
(z. B. Feuerwehrzufahrt)

Neigung zum Gebäude, unabhängig von der Neigung
und der Befestigungsart

Verkehrsflächen (Straßen, Plätze, Zufahrten, Wege)

Betonflächen

Schwarzdecken (Asphalt)

befestigte Flächen mit Fugendichtung, 
z. B. Pflaster mit Fugenverguss

oberirdische Gleisanlage, feste Fahrbahn

Rampen

begrünte Dachflächen: Intensivbegrünung,
ab 30 cm Aufbaudicke (≤ 5°)
begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung,
ab 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)
begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung, 
unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

Schrägdach: Ziegel, Abdichtungsbahnen

Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: 
Abdichtungsbahnen

Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: Kiesschüttung

begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung (> 5°)

Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: 
Metall, Glas, Faserzement

  1     Wasserundurchlässige Flächen

Dachflächen

AC
[m2]

Schrägdach: Metall, Glas, Schiefer, Faserzement

Abflusswirksame Flächen nach DWA-A 138-1 /  DIN 1986-100

Nr.

Art der Befestigung mit Abflussbeiwerten C, die potenziell 
einen Abfluss zum 

Entwässerungssystem haben. 
(DWA A-138-1 Tabelle 9)

Teil-
fläche A 
[m2]

 Cs
[ - ]

 Cm 
[ - ]

Gewählt 
Cs | Cm
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0,20 0,10 Cm               0

0,60 0,40 Cm               0

0,10 0,10 Cm               0

0,30 0,30 Cm               0

0,10 0,10 Cm               0

0,20 0,10 Cm               0

0,30 0,20 Cm               0

1,00 1,00 Cm               0

Ergebnisgrößen

angeschlossene befestigte Fläche des Einzugsgebietsm2 416

Abflussbeiwert  (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) -0,54          

Rechenwert für die Bemessung m2 225

resultierender Spitzenabflussbeiwert -0,70          

resultierender mittlerer Abflussbeiwert -0,54          

Summe der Flächen außerhalb von Gebäudenm2 0               

resultierender Spitzenabflussbeiwert außerhalb von Gebäuden -0,00          

Summe Gebäudedachfläche m2 416           

resultierender Spitzenabflussbeiwert Gebäudedachflächen -0,70          

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Gebäudedachflächen -0,54          
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Cs,Dach

Cm,Dach

Bemerkungen:

Cm

AFaG

Cs,FaG 

ADach

Rigole der Fhz-Reinigung

Cs

steiles Gelände

dauerhaft eingestaute Wasserflächen

AE,b,a

C

AC

  3     Durchlässige Flächen

Parkanlagen, Rasenflächen, Gärten

flaches Gelände

Gleisanlage, Schotterbau mit durchlässigen Unterbau

Gleisanlage, Schotterbau mit schwach durchlässigen Unterbau

Kunststoff-Flächen, Kunststoffrasen

Tennenflächen (Hart-, Asche(n)-, Schlackeplatz) 

Rasenflächen

Sportflächen mit Dränung

Gewählt 
Cs  /  Cm

AC
[m2]

  2     Teildurchlässige und schwach ableitende Flächen (Fortsetzung)

Verkehrsflächen (Gleisanlagen)

Nr.

Art der Befestigung mit Abflussbeiwerten C, die potenziell 
einen Abfluss zum 

Entwässerungssystem haben. 
(DWA A-138-1 Tabelle 9)

Teil-
fläche A 
[m2]

 Cs
[ - ]

 Cm 
[ - ]

Abflusswirksame Flächen nach DWA-A 138-1 /  DIN 1986-100
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Versickerung aus der Rigole über:
► LR = [AC * 10

-7* rD(n) - bR*hR*ki- QDr*10
-3- VSch/(D * 60 *fZ)] / [(bR * hR * sR) / (D*60*fZ)+(bR+hR)*ki]

► LR = [AC * 10
-7* rD(n) - bR*hR*ki - QDr*10

-3- VSch/(D * 60 *fZ)] / [(bR * hR * sR) / (D*60*fZ)+hR * ki]

► LR = [AC * 10
-7* rD(n) - QDr*10

-3- VSch/(D * 60 *fZ)] / [(bR * hR * sR) / (D*60*fZ)+bR * ki]

Eingabedaten:
Einzugsgebietsfläche AE,b,a m2 416
Abflussbeiwert (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) C - 0,54
Rechenwert für die Bemessung ACm2 225
Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zonekf m/s 1,0E-04
Korrekturfaktor Variabilität des Bodens fOrt - 1,00
Korrekturfaktor Bestimmungsmethode WasserdurchlässigkeitfMethode - 0,10
Bemessungsrelevante Infiltrationsrateki m/s 1,0E-05
Höhe Kunststoffelement hK mm 660
Breite Kunststoffelement bK mm 800
Länge Kunststoffelement LK mm 800
Speicherkoeffizient KunststoffelementsR - 0,95
Anzahl Kunststoffelemente, übereinandera_hk - 1
Anzahl Kunststoffelemente, nebeneinandera_bk - 3
Höhe der Rigole hR m 0,66
Breite der Rigole bR m 2,40
mittlerer Drosselabfluss aus der RigoleQDr l/s 0
gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,1
Zuschlagsfaktor fZ - 1,15
anrechenbares Schachtvolumen VSch m³ 0
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Bemerkungen:

Dimensionierung Rigole aus Kunststoffelementen nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Rigolenversickerung:
Rigole der Fhz-Reinigung

Seiten-, Stirn- und Sohlflächen (gem DWA-A 138-1)
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Ergebnisse:
maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min 240
maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha) 25,1
erforderliche, rechnerische Rigolenlänge L m 4,51
erforderliche Länge Rigole KunststoffLK,ges m 4,80
Anzahl Kunststoffelemente in Längsrichtunga_LK - 6,0
erforderliche Anzahl KunststoffelementeaK - 18,00
vorhandenes Speichervolumen RigoleVR m3 7,22
spez. Versickerungs-/Abflussleistung bez. auf ACqs,AC l/(s*ha) 7,24
Verhältnis AC / AS AC / As - 13,81

örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]rD(n)   [l/(s*ha)] LR [m] 

5                             370,0                      1,9                          5
10                           233,3                      2,4                          10
15                           176,7                      2,7                          15
20                           145,0                      2,9                          20
30                           109,4                      3,2                          30
45                           82,2                        3,6                          45
60                           67,2                        3,8                          60
90                           50,4                        4,1                          90
120                         41,1                        4,3                          120
180                         30,8                        4,5                          180
240                         25,1                        4,5                          240
360                         18,8                        4,5                          360
540                         14,1                        4,2                          540
720                         11,5                        4,0                          720
1.080                      8,6                          3,5                          #NV
1.440                      7,0                          3,1                          #NV
2.880                      4,3                          2,1                          #NV
4.320                      3,2                          1,6                          #NV

240,00 4,51
240,00 0,00

Bemessungsprogramm RW-Tools-ULTRA.xlsx  8.1.2.140   Lizenznummer: RWU0007
 © 2025 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, www.itwh.de 

Dimensionierung Rigole aus Kunststoffelementen nach DWA-A 138-1
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14.01.2026

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH

Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Auftraggeber:

Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Berechnung von Anlagen zur Versickerung
von Niederschlagswasser gemäß DWA-A 138-1

Neumünster

Gemeinde Brügge
Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 17 " Sondergebiet Tanstelle"

i.A. Dipl.-Ing. (TU) V. Korzhov

Firma:

Projektbezeichnung:

Aufgestellt:

Ort: Datum: 
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Datenherkunft
Ortsname (optional)
Rasterfeld Spalten-Nr. 144
Rasterfeld Zeilen-Nr. 69
KOSTRA-Datenbasis KOSTRA-DWD 2020
Zuschlag

1 2 3 5 10 20 30 50 100
5               206,7    250,0    280,0    316,7    370,0    423,3    460,0    506,7    573,3    

10             130,0    158,3    176,7    200,0    233,3    268,3    290,0    320,0    363,3    

15             98,9      120,0    133,3    151,1    176,7    203,3    220,0    243,3    275,6    

20             80,8      98,3      110,0    124,2    145,0    166,7    180,8    199,2    225,8    

30             61,1      74,4      82,8      93,3      109,4    125,6    136,1    150,0    170,0    

45             45,9      55,9      62,2      70,4      82,2      94,4      102,6    113,0    127,8    

60             37,5      45,6      50,8      57,5      67,2      77,2      83,6      92,2      104,4    

90             28,1      34,3      38,1      43,1      50,4      58,0      62,8      69,3      78,5      

120           22,9      27,9      31,1      35,3      41,1      47,2      51,3      56,5      64,0      

180           17,2      21,0      23,3      26,4      30,8      35,5      38,4      42,3      48,0      

240           14,0      17,1      19,0      21,5      25,1      28,9      31,3      34,5      39,1      

360           10,5      12,8      14,3      16,2      18,8      21,7      23,5      25,9      29,4      

540           7,9        9,6        10,7      12,1      14,1      16,2      17,6      19,4      22,0      

720           6,4        7,8        8,7        9,9        11,5      13,2      14,4      15,8      17,9      

1.080        4,8        5,9        6,5        7,4        8,6        9,9        10,8      11,9      13,4      

1.440        3,9        4,8        5,3        6,0        7,0        8,1        8,8        9,7        10,9      

2.880        2,4        2,9        3,2        3,7        4,3        4,9        5,4        5,9        6,7        

4.320        1,8        2,2        2,4        2,8        3,2        3,7        4,0        4,4        5,0        
1,000,50 0,33 0,20,100,05 0,030,020,01

Bemerkungen:
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itwh KOSTRA-DWD Import

Örtliche Regendaten zur Bemessung nach DWA-A 138-1

Regen-
dauer
D in [min]

Regenspende rD(T) [l/(s ha)] für Wiederkehrzeiten
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Datenherkunft itwh KOSTRA-DWD Import
Ortsname (optional)
Rasterfeld Spalten-Nr. 144
Rasterfeld Zeilen-Nr. 69
KOSTRA-Datenbasis KOSTRA-DWD 2020
Zuschlag

T = 1 a T = 2 a T = 3 a T = 5 a T = 10 a T = 20 a T = 30 a T = 50 a T = 100 a
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Örtliche Regendaten zur Bemessung nach DWA-A 138-1
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Regendauer D [min]

Regenspendenlinien

T = 100 a
T = 50 a
T = 30 a
T = 20 a
T = 10 a
T = 5 a
T = 3 a
T = 2 a
T = 1 a
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VM = [ (AC + AVA) * 10
-7 * rD(n) - AS,m* ki ] * D * 60 * fZ

mit AVA  = As,m   (vereinfachtes Verfahren)

Eingabedaten:
Angeschlossene bef. Fläche des EinzugsgebietsAE,b,a m2 630
Abflussbeiwert (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) C - 0,70
Rechenwert für die Bemessung ACm2 441
Versickerungsfläche AS,m , AVA m2 50
Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zonekf m/s 1,0E-05
Korrekturfaktor Variabilität des Bodens fOrt - 1,00
Korrekturfaktor Bestimmungsmethode WasserdurchlässigkeitfMethode- 1,00
Bemessungsrelevante Infiltrationsrateki m/s 1,0E-05
gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,10
Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Ergebnisse:
maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min 180
maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha) 30,8
erforderliches MuldenspeichervolumenVM m3 12,6
Einstauhöhe in der Mulde h m 0,25
Entleerungszeit der Mulde tE h 7,0
spez. Versickerungs-/Abflussleistung bez. auf AC qs,AC l/(s*ha) 11,3
Verhältnis AC / AS,m AC / AS,m- 8,8
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Hadron Business - Service AG 

Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:

Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Mulde 1
Muldenversickerung:

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]rD(n)   [l/(s*ha)]V [m3]

5                     370,0                    6,10            5 6,095115
10                   233,3                    7,56            10 7,5589707
15                   176,7                    8,46            15 8,46212895
20                   145,0                    9,13            20 9,13491
30                   109,4                    10,08          30 10,0840878
45                   82,2                      10,98          45 10,9793421
60                   67,2                      11,59          60 11,5900128
90                   50,4                      12,26          90 12,2625144
120                 41,1                      12,57          120 12,5691228
180                 30,8                      12,57          180 12,5725176
240                 25,1                      12,13          240 12,1287096
360                 18,8                      10,51          360 10,5093072
540                 14,1                      7,17            540 7,1654706
720                 11,5                      3,21            #NV 3,211812
1.080              8,6                        0,00            #NV #NV
1.440              7,0                        0,00            #NV #NV
2.880              4,3                        0,00            #NV #NV
4.320              3,2                        0,00            #NV #NV

180 12,5725176
180 0
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1
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Eingabe: 1
AE,b,a m2 630
AFaG m2 630
Cs - 0,90
T Jahr 30
QDr l/s 0,0
VVA m³ 12,6
Qs l/s 0,50
AVA m2 80

0,0333

Ergebnisse:
D min 360
r(D,T) l/(s*ha) 23,5
VRück m3 9,5
h m 0,02
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vorhandenes Rückhaltevolumen nach DWA-A 138-1

Summe der Flächen außerhalb von Gebäuden

Versickerungsleistung nach DWA-A 138-1 Gl. (4)

Überflutungsnachweis:

Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Wiederkehrzeit

Mulde 1

VRück = [( r(D,T) * (AE,b,a * CS + AVA)) / 10.000 - ( Qs + QDr ) ] * D * 60 / 1.000
 - VVA ≥ 0

mittlerer Drosselabfluss

gesamte befestigte Fläche des Grundstücks

Spitzenabflussbeiwert

Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH

Bemerkungen:

überregnete versickerungswirksame Fläche

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRück

zurückzuhaltende Regenwassermenge
Abschätzung der Einstauhöhe auf ebener Fläche
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]r(D,T)   [l/(s*ha)] VRück [m³]

5                     460,0                      0,0                      5
10                   290,0                      0,0                      10
15                   220,0                      0,0                      15
20                   180,8                      0,9                      20
30                   136,1                      2,4                      30
45                   102,6                      4,0                      45
60                   83,6                        5,1                      60
90                   62,8                        6,7                      90
120                 51,3                        7,7                      120
180                 38,4                        8,9                      180
240                 31,3                        9,4                      240
360                 23,5                        9,5                      360
540                 17,6                        8,1                      540
720                 14,4                        6,1                      720
1.080              10,8                        0,3                      1080
1.440              8,8                          0,0                      #NV
2.880              5,4                          0,0                      #NV
4.320              4,0                          0,0                      #NV

360 9,4692024
360 0
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1

9,5

360

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

200 400 600 800 1.000 1.200

V R
ü
c
k[
m
³
]

Regendauer D [min]

Anlage 2.4 Variante 2 Seite 7  von  29   



VM = [ (AC + AVA) * 10
-7 * rD(n) - AS,m* ki ] * D * 60 * fZ

mit AVA  = As,m   (vereinfachtes Verfahren)

Eingabedaten:
Angeschlossene bef. Fläche des EinzugsgebietsAE,b,a m2 2.760
Abflussbeiwert (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) C - 0,70
Rechenwert für die Bemessung ACm2 1.932
Versickerungsfläche AS,m , AVA m2 200
Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zonekf m/s 1,0E-05
Korrekturfaktor Variabilität des Bodens fOrt - 1,00
Korrekturfaktor Bestimmungsmethode WasserdurchlässigkeitfMethode- 1,00
Bemessungsrelevante Infiltrationsrateki m/s 1,0E-05
gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,10
Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Ergebnisse:
maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min 180
maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha) 30,8
erforderliches MuldenspeichervolumenVM m3 56,7
Einstauhöhe in der Mulde h m 0,28
Entleerungszeit der Mulde tE h 7,9
spez. Versickerungs-/Abflussleistung bez. auf AC qs,AC l/(s*ha) 10,4
Verhältnis AC / AS,m AC / AS,m- 9,7
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Muldenversickerung:
Mulde 2

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]rD(n)   [l/(s*ha)]V [m3]

5                     370,0                    26,52          5 26,52498
10                   233,3                    32,94          10 32,9402964
15                   176,7                    36,92          15 36,9209754
20                   145,0                    39,90          20 39,90132
30                   109,4                    44,14          30 44,1408456
45                   82,2                      48,21          45 48,2052492
60                   67,2                      51,03          60 51,0339456
90                   50,4                      54,31          90 54,3081888
120                 41,1                      55,99          120 55,9936656
180                 30,8                      56,72          180 56,7166752
240                 25,1                      55,50          240 55,4978592
360                 18,8                      49,88          360 49,8826944
540                 14,1                      37,49          540 37,4880312
720                 11,5                      22,45          #NV 22,445424
1.080              8,6                        0,00            #NV #NV
1.440              7,0                        0,00            #NV #NV
2.880              4,3                        0,00            #NV #NV
4.320              3,2                        0,00            #NV #NV

180 56,7166752
180 0
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1
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Eingabe: 1
AE,b,a m2 2.760
AFaG m2 2760
Cs - 0,90
T Jahr 30
QDr l/s 0,0
VVA m³ 56,7
Qs l/s 2,00
AVA m2 240

0,0333

Ergebnisse:
D min 360
r(D,T) l/(s*ha) 23,5
VRück m3 38,4
h m 0,01

Bemessungsprogramm RW-Tools-ULTRA.xlsx  8.1.2.140   Lizenznummer: RWU0007
 © 2025 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, www.itwh.de 

Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Überflutungsnachweis:
Mulde 2

zurückzuhaltende Regenwassermenge

VRück = [( r(D,T) * (AE,b,a * CS + AVA)) / 10.000 - ( Qs + QDr ) ] * D * 60 / 1.000
 - VVA ≥ 0

gesamte befestigte Fläche des Grundstücks
Summe der Flächen außerhalb von Gebäuden
Spitzenabflussbeiwert
Wiederkehrzeit
mittlerer Drosselabfluss
vorhandenes Rückhaltevolumen nach DWA-A 138-1
Versickerungsleistung nach DWA-A 138-1 Gl. (4)
überregnete versickerungswirksame Fläche

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRück

Abschätzung der Einstauhöhe auf ebener Fläche

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]r(D,T)   [l/(s*ha)] VRück [m³]

5                     460,0                      0,0                      5
10                   290,0                      0,0                      10
15                   220,0                      0,0                      15
20                   180,8                      0,0                      20
30                   136,1                      6,4                      30
45                   102,6                      13,3                    45
60                   83,6                        18,1                    60
90                   62,8                        24,9                    90
120                 51,3                        29,5                    120
180                 38,4                        34,7                    180
240                 31,3                        37,3                    240
360                 23,5                        38,4                    360
540                 17,6                        33,8                    540
720                 14,4                        26,3                    720
1.080              10,8                        4,3                      1080
1.440              8,8                          0,0                      #NV
2.880              5,4                          0,0                      #NV
4.320              4,0                          0,0                      #NV

360 38,3535648
360 0
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1
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1,00 0,90 Cm               0

1,00 0,90 Cm               0

        172 1,00 0,90 Cm           155

1,00 0,90 Cm               0

0,80 0,80 Cm               0

0,70 0,40 Cm               0

0,20 0,10 Cm               0

0,40 0,20 Cm               0

        258 0,50 0,30 Cm             77

1,00 0,90 Cm               0

1,00 0,90 Cm               0

1,00 0,80 Cm               0

1,00 0,90 Cm               0

1,00 1,00 Cm               0

0,90 0,70 Cm               0

0,70 0,60 Cm               0

0,90 0,70 Cm               0

0,30 0,20 Cm               0

0,40 0,25 Cm               0

0,40 0,20 Cm               0

0,20 0,10 Cm               0
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Art der Befestigung mit Abflussbeiwerten C, die potenziell 
einen Abfluss zum 

Entwässerungssystem haben. 
(DWA A-138-1 Tabelle 9)

Teil-
fläche A 
[m2]

Abflusswirksame Flächen nach DWA-A 138-1 /  DIN 1986-100

Gewählt 
Cs | Cm

Schrägdach: Ziegel, Abdichtungsbahnen

  1     Wasserundurchlässige Flächen

Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: Kiesschüttung

Dachflächen

Schrägdach: Metall, Glas, Schiefer, Faserzement

Verkehrsflächen (Straßen, Plätze, Zufahrten, Wege)

Neigung zum Gebäude, unabhängig von der Neigung
und der Befestigungsart

 Cm 
[ - ]

AC
[m2]

Nr.
 Cs
[ - ]

Rampen

begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung, 
unter 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: 
Metall, Glas, Faserzement

begrünte Dachflächen: Intensivbegrünung,
ab 30 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung (> 5°)

Flachdach mit Neigung bis 3° oder etwa 5 %: 
Abdichtungsbahnen

begrünte Dachflächen: Extensivbegrünung,
ab 10 cm Aufbaudicke (≤ 5°)

Verkehrsflächen (Straßen, Plätze, Zufahrten, Wege)

befestigte Flächen mit Fugendichtung, 
z. B. Pflaster mit Fugenverguss

oberirdische Gleisanlage, feste Fahrbahn

Betonflächen

Rasengittersteine mit häufigen Verkehrsbelastungen 
(z. B. Parkplatz)

  2     Teildurchlässige und schwach ableitende Flächen

Schwarzdecken (Asphalt)

Verbundsteine mit Sickerfugen, Sicker-/Drainsteine

Rasengittersteine ohne häufige Verkehrsbelastungen 
(z. B. Feuerwehrzufahrt)

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen (z. B. Kinderspielplätze)

Betonsteinpflaster, in Sand oder Schlacke verlegt, 
Flächen mit Platten
Pflasterflächen, mit Fugenanteil > 15 % 
z. B. 10 cm × 10 cm und kleiner oder fester Kiesbelag

wassergebundene Flächen
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0,20 0,10 Cm               0

0,60 0,40 Cm               0

0,10 0,10 Cm               0

0,30 0,30 Cm               0

0,10 0,10 Cm               0

0,20 0,10 Cm               0

0,30 0,20 Cm               0

1,00 1,00 Cm               0

Ergebnisgrößen

angeschlossene befestigte Fläche des Einzugsgebietsm2 430

Abflussbeiwert  (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) -0,54          

Rechenwert für die Bemessung m2 232

resultierender Spitzenabflussbeiwert -0,70          

resultierender mittlerer Abflussbeiwert -0,54          

Summe der Flächen außerhalb von Gebäudenm2 0               

resultierender Spitzenabflussbeiwert außerhalb von Gebäuden -0,00          

Summe Gebäudedachfläche m2 430           

resultierender Spitzenabflussbeiwert Gebäudedachflächen -0,70          

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Gebäudedachflächen -0,54          
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Abflusswirksame Flächen nach DWA-A 138-1 /  DIN 1986-100

AC
[m2]

 Cm 
[ - ]

Nr.

Gleisanlage, Schotterbau mit durchlässigen Unterbau

  2     Teildurchlässige und schwach ableitende Flächen (Fortsetzung)

Sportflächen mit Dränung

Kunststoff-Flächen, Kunststoffrasen

Tennenflächen (Hart-, Asche(n)-, Schlackeplatz) 

Gleisanlage, Schotterbau mit schwach durchlässigen Unterbau

Rasenflächen

Gewählt 
Cs  /  Cm

Art der Befestigung mit Abflussbeiwerten C, die potenziell 
einen Abfluss zum 

Entwässerungssystem haben. 
(DWA A-138-1 Tabelle 9)

Teil-
fläche A 
[m2]

 Cs
[ - ]

Verkehrsflächen (Gleisanlagen)

dauerhaft eingestaute Wasserflächen

AE,b,a

C

Cs

Parkanlagen, Rasenflächen, Gärten

steiles Gelände

AC

flaches Gelände

  3     Durchlässige Flächen

Cm

AFaG

Cs,FaG 

ADach

Mulde 3 - Dach des Gasthofes

Bemerkungen:

Cs,Dach

Cm,Dach
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VM = [ (AC + AVA) * 10
-7 * rD(n) - AS,m* ki ] * D * 60 * fZ

mit AVA  = As,m   (vereinfachtes Verfahren)

Eingabedaten:
Angeschlossene bef. Fläche des EinzugsgebietsAE,b,a m2 430
Abflussbeiwert (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) C - 0,54
Rechenwert für die Bemessung ACm2 232
Versickerungsfläche AS,m , AVA m2 80
Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zonekf m/s 1,0E-05
Korrekturfaktor Variabilität des Bodens fOrt - 1,00
Korrekturfaktor Bestimmungsmethode WasserdurchlässigkeitfMethode- 1,00
Bemessungsrelevante Infiltrationsrateki m/s 1,0E-05
gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,10
Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Ergebnisse:
maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min 45
maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha) 82,2
erforderliches MuldenspeichervolumenVM m3 5,5
Einstauhöhe in der Mulde h m 0,07
Entleerungszeit der Mulde tE h 1,9
spez. Versickerungs-/Abflussleistung bez. auf AC qs,AC l/(s*ha) 34,5
Verhältnis AC / AS,m AC / AS,m- 2,9
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Muldenversickerung:
Mulde 3 - Dach des Gasthofes

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]rD(n)   [l/(s*ha)]V [m3]

5                     370,0                    3,71            5 3,709233
10                   233,3                    4,47            10 4,47370194
15                   176,7                    4,88            15 4,88165409
20                   145,0                    5,14            20 5,143122
30                   109,4                    5,41            30 5,41401876
45                   82,2                      5,48            45 5,48431182
60                   67,2                      5,37            60 5,37365376
90                   50,4                      4,80            90 4,80336048
120                 41,1                      4,00            120 4,00041576
180                 30,8                      2,01            #NV 2,00677392
240                 25,1                      0,00            #NV #NV
360                 18,8                      0,00            #NV #NV
540                 14,1                      0,00            #NV #NV
720                 11,5                      0,00            #NV #NV
1.080              8,6                        0,00            #NV #NV
1.440              7,0                        0,00            #NV #NV
2.880              4,3                        0,00            #NV #NV
4.320              3,2                        0,00            #NV #NV

45 5,48431182
45 0
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1
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Eingabe: 1
AE,b,a m2 430
AFaG m2 0
Cs - 0,70
T Jahr 30
QDr l/s 0,0
VVA m³ 5,5
Qs l/s 0,80
AVA m2 115

0,0333

Ergebnisse:
D min 90
r(D,T) l/(s*ha) 62,8
VRück m3 4,3
h m 0,00
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Überflutungsnachweis:
Mulde 3 - Dach des Gasthofes

zurückzuhaltende Regenwassermenge

VRück = [( r(D,T) * (AE,b,a * CS + AVA)) / 10.000 - ( Qs + QDr ) ] * D * 60 / 1.000
 - VVA ≥ 0

gesamte befestigte Fläche des Grundstücks
Summe der Flächen außerhalb von Gebäuden
Spitzenabflussbeiwert
Wiederkehrzeit
mittlerer Drosselabfluss
vorhandenes Rückhaltevolumen nach DWA-A 138-1
Versickerungsleistung nach DWA-A 138-1 Gl. (4)
überregnete versickerungswirksame Fläche

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRück

Abschätzung der Einstauhöhe auf ebener Fläche

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]r(D,T)   [l/(s*ha)] VRück [m³]

5                     460,0                      0,0                      5
10                   290,0                      1,3                      10
15                   220,0                      2,0                      15
20                   180,8                      2,6                      20
30                   136,1                      3,3                      30
45                   102,6                      3,9                      45
60                   83,6                        4,2                      60
90                   62,8                        4,3                      90
120                 51,3                        4,1                      120
180                 38,4                        3,1                      180
240                 31,3                        1,7                      240
360                 23,5                        0,0                      #NV
540                 17,6                        0,0                      #NV
720                 14,4                        0,0                      #NV
1.080              10,8                        0,0                      #NV
1.440              8,8                          0,0                      #NV
2.880              5,4                          0,0                      #NV
4.320              4,0                          0,0                      #NV

90 4,30308018
90 0
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1
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VM = [ (AC + AVA) * 10
-7 * rD(n) - AS,m* ki ] * D * 60 * fZ

mit AVA  = As,m   (vereinfachtes Verfahren)

Eingabedaten:
Angeschlossene bef. Fläche des EinzugsgebietsAE,b,a m2 1.710
Abflussbeiwert (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) C - 0,70
Rechenwert für die Bemessung ACm2 1.197
Versickerungsfläche AS,m , AVA m2 125
Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zonekf m/s 1,0E-05
Korrekturfaktor Variabilität des Bodens fOrt - 1,00
Korrekturfaktor Bestimmungsmethode WasserdurchlässigkeitfMethode- 1,00
Bemessungsrelevante Infiltrationsrateki m/s 1,0E-05
gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,10
Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Ergebnisse:
maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min 180
maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha) 30,8
erforderliches MuldenspeichervolumenVM m3 35,0
Einstauhöhe in der Mulde h m 0,28
Entleerungszeit der Mulde tE h 7,8
spez. Versickerungs-/Abflussleistung bez. auf AC qs,AC l/(s*ha) 10,4
Verhältnis AC / AS,m AC / AS,m- 9,6
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Muldenversickerung:
Mulde 4

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]rD(n)   [l/(s*ha)]V [m3]

5                     370,0                    16,44          5 16,44408
10                   233,3                    20,42          10 20,4186594
15                   176,7                    22,88          15 22,8835809
20                   145,0                    24,73          20 24,72822
30                   109,4                    27,35          30 27,3502476
45                   82,2                      29,86          45 29,8602882
60                   67,2                      31,60          60 31,6040976
90                   50,4                      33,61          90 33,6139848
120                 41,1                      34,64          120 34,6387176
180                 30,8                      35,05          180 35,0462592
240                 25,1                      34,25          240 34,2497232
360                 18,8                      30,69          360 30,6863424
540                 14,1                      22,88          540 22,8783852
720                 11,5                      13,43          #NV 13,428504
1.080              8,6                        0,00            #NV #NV
1.440              7,0                        0,00            #NV #NV
2.880              4,3                        0,00            #NV #NV
4.320              3,2                        0,00            #NV #NV

180 35,0462592
180 0
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1
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Eingabe: 1
AE,b,a m2 1.710
AFaG m2 1710
Cs - 0,90
T Jahr 30
QDr l/s 0,0
VVA m³ 35,0
Qs l/s 1,25
AVA m2 360

0,0333

Ergebnisse:
D min 360
r(D,T) l/(s*ha) 23,5
VRück m3 34,3
h m 0,02
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Überflutungsnachweis:
Mulde 4

zurückzuhaltende Regenwassermenge

VRück = [( r(D,T) * (AE,b,a * CS + AVA)) / 10.000 - ( Qs + QDr ) ] * D * 60 / 1.000
 - VVA ≥ 0

gesamte befestigte Fläche des Grundstücks
Summe der Flächen außerhalb von Gebäuden
Spitzenabflussbeiwert
Wiederkehrzeit
mittlerer Drosselabfluss
vorhandenes Rückhaltevolumen nach DWA-A 138-1
Versickerungsleistung nach DWA-A 138-1 Gl. (4)
überregnete versickerungswirksame Fläche

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRück

Abschätzung der Einstauhöhe auf ebener Fläche

Bemerkungen:

Anlage 2.4 Variante 2 Seite 20  von  29   



örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]r(D,T)   [l/(s*ha)] VRück [m³]

5                     460,0                      0,0                      5
10                   290,0                      0,0                      10
15                   220,0                      1,4                      15
20                   180,8                      4,7                      20
30                   136,1                      9,2                      30
45                   102,6                      14,2                    45
60                   83,6                        17,6                    60
90                   62,8                        22,6                    90
120                 51,3                        26,1                    120
180                 38,4                        30,2                    180
240                 31,3                        32,5                    240
360                 23,5                        34,3                    360
540                 17,6                        32,7                    540
720                 14,4                        29,1                    720
1.080              10,8                        16,9                    1080
1.440              8,8                          1,3                      #NV
2.880              5,4                          0,0                      #NV
4.320              4,0                          0,0                      #NV

360 34,3469808
360 0
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1
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VM = [ (AC + AVA) * 10
-7 * rD(n) - AS,m* ki ] * D * 60 * fZ

mit AVA  = As,m   (vereinfachtes Verfahren)

Eingabedaten:
Angeschlossene bef. Fläche des EinzugsgebietsAE,b,a m2 435
Abflussbeiwert (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) C - 0,70
Rechenwert für die Bemessung ACm2 305
Versickerungsfläche AS,m , AVA m2 50
Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zonekf m/s 1,0E-05
Korrekturfaktor Variabilität des Bodens fOrt - 1,00
Korrekturfaktor Bestimmungsmethode WasserdurchlässigkeitfMethode- 1,00
Bemessungsrelevante Infiltrationsrateki m/s 1,0E-05
gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,10
Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Ergebnisse:
maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min 90
maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha) 50,4
erforderliches MuldenspeichervolumenVM m3 8,0
Einstauhöhe in der Mulde h m 0,16
Entleerungszeit der Mulde tE h 4,4
spez. Versickerungs-/Abflussleistung bez. auf AC qs,AC l/(s*ha) 16,4
Verhältnis AC / AS,m AC / AS,m- 6,1

Bemessungsprogramm RW-Tools-ULTRA.xlsx  8.1.2.140   Lizenznummer: RWU0007
 © 2025 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, www.itwh.de 

Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Muldenversickerung:
Mulde 5

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]rD(n)   [l/(s*ha)]V [m3]

5                     370,0                    4,35            5 4,3526925
10                   233,3                    5,36            10 5,36163465
15                   176,7                    5,97            15 5,965755525
20                   145,0                    6,40            20 6,403545
30                   109,4                    6,99            30 6,9929361
45                   82,2                      7,50            45 7,49543895
60                   67,2                      7,79            60 7,7924736
90                   50,4                      7,99            90 7,9902828
120                 41,1                      7,92            120 7,9239186
180                 30,8                      7,35            180 7,3509012
240                 25,1                      6,46            240 6,4550052
360                 18,8                      4,13            #NV 4,1348664
540                 14,1                      0,00            #NV #NV
720                 11,5                      0,00            #NV #NV
1.080              8,6                        0,00            #NV #NV
1.440              7,0                        0,00            #NV #NV
2.880              4,3                        0,00            #NV #NV
4.320              3,2                        0,00            #NV #NV

90 7,9902828
90 0
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1
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Eingabe: 1
AE,b,a m2 435
AFaG m2 435
Cs - 0,90
T Jahr 30
QDr l/s 0,0
VVA m³ 8,0
Qs l/s 0,50
AVA m2 82

0,0333

Ergebnisse:
D min 180
r(D,T) l/(s*ha) 38,4
VRück m3 6,2
h m 0,01
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Überflutungsnachweis:
Mulde 5

zurückzuhaltende Regenwassermenge

VRück = [( r(D,T) * (AE,b,a * CS + AVA)) / 10.000 - ( Qs + QDr ) ] * D * 60 / 1.000
 - VVA ≥ 0

gesamte befestigte Fläche des Grundstücks
Summe der Flächen außerhalb von Gebäuden
Spitzenabflussbeiwert
Wiederkehrzeit
mittlerer Drosselabfluss
vorhandenes Rückhaltevolumen nach DWA-A 138-1
Versickerungsleistung nach DWA-A 138-1 Gl. (4)
überregnete versickerungswirksame Fläche

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRück

Abschätzung der Einstauhöhe auf ebener Fläche

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]r(D,T)   [l/(s*ha)] VRück [m³]

5                     460,0                      0,0                      5
10                   290,0                      0,0                      10
15                   220,0                      0,9                      15
20                   180,8                      1,7                      20
30                   136,1                      2,7                      30
45                   102,6                      3,8                      45
60                   83,6                        4,5                      60
90                   62,8                        5,4                      90
120                 51,3                        5,9                      120
180                 38,4                        6,2                      180
240                 31,3                        6,2                      240
360                 23,5                        5,2                      360
540                 17,6                        2,8                      540
720                 14,4                        0,0                      #NV
1.080              10,8                        0,0                      #NV
1.440              8,8                          0,0                      #NV
2.880              5,4                          0,0                      #NV
4.320              4,0                          0,0                      #NV

180 6,2467092
180 0
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1
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VM = [ (AC + AVA) * 10
-7 * rD(n) - AS,m* ki ] * D * 60 * fZ

mit AVA  = As,m   (vereinfachtes Verfahren)

Eingabedaten:
Angeschlossene bef. Fläche des EinzugsgebietsAE,b,a m2 1.160
Abflussbeiwert (Flächengewichteter Mittelwert aller Ci) C - 0,70
Rechenwert für die Bemessung ACm2 812
Versickerungsfläche AS,m , AVA m2 100
Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zonekf m/s 1,0E-05
Korrekturfaktor Variabilität des Bodens fOrt - 1,00
Korrekturfaktor Bestimmungsmethode WasserdurchlässigkeitfMethode- 1,00
Bemessungsrelevante Infiltrationsrateki m/s 1,0E-05
gewählte Regenhäufigkeit n 1/Jahr 0,10
Zuschlagsfaktor fZ - 1,15

Ergebnisse:
maßgebende Dauer des Bemessungsregens D min 120
maßgebende Regenspende rD(n) l/(s*ha) 41,1
erforderliches MuldenspeichervolumenVM m3 22,8
Einstauhöhe in der Mulde h m 0,23
Entleerungszeit der Mulde tE h 6,3
spez. Versickerungs-/Abflussleistung bez. auf AC qs,AC l/(s*ha) 12,3
Verhältnis AC / AS,m AC / AS,m- 8,1
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Muldenversickerung:
Mulden 6, 7 und 8

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]rD(n)   [l/(s*ha)]V [m3]

5                     370,0                    11,30          5 11,29668
10                   233,3                    13,99          10 13,9911024
15                   176,7                    15,64          15 15,6440664
20                   145,0                    16,87          20 16,86912
30                   109,4                    18,58          30 18,5829696
45                   82,2                      20,17          45 20,1720672
60                   67,2                      21,23          60 21,2325696
90                   50,4                      22,33          90 22,3341408
120                 41,1                      22,76          120 22,7560896
180                 30,8                      22,47          180 22,4672832
240                 25,1                      21,35          240 21,3478272
360                 18,8                      17,75          360 17,7496704
540                 14,1                      10,65          #NV 10,6533792
720                 11,5                      2,42            #NV 2,424384
1.080              8,6                        0,00            #NV #NV
1.440              7,0                        0,00            #NV #NV
2.880              4,3                        0,00            #NV #NV
4.320              3,2                        0,00            #NV #NV

120 22,7560896
120 0
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Dimensionierung Versickerungsmulde nach DWA-A 138-1
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Eingabe: 1
AE,b,a m2 1.160
AFaG m2 1160
Cs - 0,90
T Jahr 30
QDr l/s 0,0
VVA m³ 22,8
Qs l/s 1,00
AVA m2 160

0,0333

Ergebnisse:
D min 240
r(D,T) l/(s*ha) 31,3
VRück m3 17,1
h m 0,01
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1

Wasser- und Verkehrs- Kontor GmbH
Havelstraße 33, 24539 Neumünster

Auftraggeber:
Hadron Business - Service AG 
Wattenbeker Weg 2, 24625 Negenharrie

Überflutungsnachweis:
Mulden 6, 7 und 8

zurückzuhaltende Regenwassermenge

VRück = [( r(D,T) * (AE,b,a * CS + AVA)) / 10.000 - ( Qs + QDr ) ] * D * 60 / 1.000
 - VVA ≥ 0

gesamte befestigte Fläche des Grundstücks
Summe der Flächen außerhalb von Gebäuden
Spitzenabflussbeiwert
Wiederkehrzeit
mittlerer Drosselabfluss
vorhandenes Rückhaltevolumen nach DWA-A 138-1
Versickerungsleistung nach DWA-A 138-1 Gl. (4)
überregnete versickerungswirksame Fläche

maßgebende Dauer des Berechnungsregens
maßgebende Regenspende Bemessung VRück

Abschätzung der Einstauhöhe auf ebener Fläche

Bemerkungen:
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örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min]r(D,T)   [l/(s*ha)] VRück [m³]

5                     460,0                      0,0                      5
10                   290,0                      0,0                      10
15                   220,0                      0,2                      15
20                   180,8                      2,2                      20
30                   136,1                      4,9                      30
45                   102,6                      7,9                      45
60                   83,6                        9,9                      60
90                   62,8                        12,7                    90
120                 51,3                        14,5                    120
180                 38,4                        16,4                    180
240                 31,3                        17,1                    240
360                 23,5                        16,8                    360
540                 17,6                        13,5                    540
720                 14,4                        8,9                      720
1.080              10,8                        0,0                      #NV
1.440              8,8                          0,0                      #NV
2.880              5,4                          0,0                      #NV
4.320              4,0                          0,0                      #NV

240 17,1105984
240 0
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Überflutungsnachweis nach DWA-A 138-1
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