
2,5%

1515 15

Schnitt B - B

RB
RB+3rR

14,79

Schnitt A - A

60 cm

10 cm
4 cm

25 cm
21 cm

Rasengittersteine
Bettung
Schottertragschicht
Frostschutzschicht

Endausbau
(Bk 1,8 gemäß RStO Tafel 3, Zeile 1 )

HB = Hochbordstein aus Beton, auf 20 cm Betonbett mit 15 cm Rückenstütze, C 20/25
RB = Rundbordstein aus Beton, auf 20 cm Betonbett mit 15 cm Rückenstütze, C 20/25
3rR = Betonpflasterrinne, 16x16x14/16x24x14, 3-reihig, auf 20 cm Betonbett, C 20/25

RB+3rR
HB2,8%2,8%

15 15 24,50 15 15

24,80

Schnitt C - C

12cm Ansicht
3cm Ansicht

13,20

3cm Ansicht

3cm Ansicht

5,0%
5,0%HB

RB+3rR

15 15 24,30 15

24,60

12cm Ansicht

3cm Ansicht

1,29

Bestandsstraße

Bestandsstraße

18,060,000,00

1,63

Öffentliche Straßenfläche
(Eiderweg)

Öffentliche Straßenfläche
(Eiderweg)

Private
Wendeanlage

Private
Wendeanlage
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